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ITEM NO.  492X0000

ค ู่ม ือแนะนําการติดต ั �งเครื�องส่งลมเยน็

                                      (Air Handling Unit) 

39GS/39GNS Series
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คาํเตือน 

 ตรวจสอบนํ�าหนกัและอุปกรณ์ที�จะทาํการยก เพื�อให้แน่ใจวา่เครื�องมือที�ใชย้กสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั

 ตรวจสอบการหมุนเวียนเทของอากาศ เมื�อมีความตอ้งการเชื�อมหรือตดัชิ�นส่วนต่างๆ

 หา้มเปิดประตูเครื�องขณะพดัลมยงัคงทาํงานอยู่

 ผูท้ี�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องไม่ควรอยูใ่กล้

 มอเตอร์พดัลมควรมีการติดตั�งสายดินอย่างเหมาะสมเพื�อป้องกนัไฟฟ้ารั�ว

 ไม่ควรเขา้ใกลพ้ดัลมขณะพดัลมกาํลงัทาํงาน

 ตดักระแสไฟฟ้าที�จ่ายให้พดัลมมอเตอร์ทุกครั� งที�มีการทาํงานเกี�ยวกบัพดั (แขวนป้ายแสดงห้ามใชง้านและล็อคการใช้)

 ตดักระสไฟฟ้าที�จ่ายให้ทุกครั� งที�มีการทาํงานหรือให้บริการ(แขวนป้ายแสดงห้ามใชง้านและล็อคการใช)้

ไม่ควรใชง้านเครื�องและอุปกรณ์เกินกวา่แรงดนัทดสอบ 

 เมื�อมีการตดั เชื�อมหรือการทาํใหเ้กิดประกายไฟตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัชิ�นส่วนที�อาจติดไฟไดแ้ละมีอุปกรณ์ที�ใช ้ใน

การดบัเพลิงอยูใ่กลก้บัจุดปฏิบติังาน 

ความปลอดภยัในการทาํงาน 
       เครื�องเป่าลมเยน็ 39GS/39GNS ไดรั้บการออกแบบให้มีการใชง้านตามสภาพการออกแบบและเหมาะสมกับสถานที�ติดตั�ง

ในการติดตั�งควรให้ผูท้ี�ไดรั้บการรับรองหรือมีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั�งในงานดงักล่าว เพื�อป้องกนัอนัตรายที�อาจ 

เกิดขึ�นต่อบุคคล อุปกรณ์และทรัพยสิ์นที�อาจเสียหายเนื�องจากการทาํงานของเครื�อง

การตรวจสอบก่อนการติดตั�ง

 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเครื�องตรงตามตอ้งการ 

 ตรวจสอบความเสียหายของเครื�องและแจง้ความเสียหาย ที�เกิดขึ�นกบับริษทัฯ

 Figที� � แสดงวิธีและตาํแหน่งเชือกยกเครื�องลงจากรถไป ยงัที�จดัเก็บ

 ในกรณีที�เครื�องตอ้งทาํการจดัเก็บเกินกว่า � สัปดาห์ให้ทาํการปฏิบติัดงันี�

1. จดัเก็บในที�แหง้และแขง็แรง ไม่ทาํใหอุ้ปกรณ์และชิ�นส่วนไดรั้บความเสียหายไม่ควรเก็บไวใ้นที�ที�มีความ

สั�นสะเทือนหรือเคลื�อนที�ได้

2. ถอดสายรัดออก และทาํป้ายแสดงสถานะ 

3. เครื�องที�จดัส่งจากโรงงานจะมีพลาสติกหุ้มป้องกนัอาจชาํรุดเสียหายระหว่างการขนส่งหรือหลงัการตรวจ 

     มอบควรใชพ้ลาสติกหุ้มเครื�องอีกครั� งเมื�อตอ้งจดัเก็บ 

4. ในกรณีที�มีการจดัเก็บเครื�องเป็นเวลานานๆ (มากกว่า � เดือน) ให้ทาํการหล่อลื�นแบริ�งและทาํการหมุนพดัลมดว้ย 

     มือเปล่าเพื�อป้องกนัการกดัดกร่อนของสนิม 
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      การยก 

 ใน ��GS/39GNS ทุกรุ่นมีการออกแบบใหมี้ฐานไมร้องอยู่ใต ้BASE เครื�อง เพื�อใชส้าํหรับยกหรือเคลื�อนยา้ยตวัเครื�อง

Fig.1 Rigging of Unit
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ขอ้ควรระวงั
ถา้มีการใชร้ถยกใหท้าํการยกเครื�องจากจุดที�หนกัที�สุด

 เครื�องที�จดัส่งแบบประกอบเสร็จสมบูรณ์หรือแบ่งเป็นส่วนๆตามขนาดและตามความตอ้งการ เครื�อง ��GS,39GNS 

สามารถประกอบเป็นส่วนต่างๆไดต้าม ตารางที� �

LENGTH OF SECTION IN MILLIMETER

NO. OF MODULES 25,50 MM. CASING 

1M 50 

2M 150

3M 250 

4M 350 

5M 450

6M 550 

7M 650 

8M 750

90M 850 

10M 950 

ตารางที� �

 ไม่ควรเคลื�อนยา้ยแครื�องออกจากฐานรองหรือแกะพลาสติกออก หากยงัไม่พร้อมที�จะทาํการติดตั�ง
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ขอ้สาํคญั 

 หา้มยกเครื�องในส่วนที�คอลย์มีการต่อกนักยงัไม่พร้อมที�จะทาํการติดตั�ง

 หา้มถอดฝาครอบท่อออกจนกวา่จะมีการต่อท่อ 

 หา้มเช็ดสารหล่อลื�นที�เพลาพดัลมออก

 พดัลมและมอเตอร์ที�ประกอบจากโรงงาน สายพานและพูเลยจ์ะประกอบมาพร้อมปรับตั�ง แต่จะตอ้งทาํการปรับตั�งอีก

ครั� งหลงัการติดตั�ง

 ขาลอ็คชุดพดัลมป้องกนัชุดพดัลมเคลื�อนที�ในขณะขนส่ง ให้ทาํการถอดขาลอ็คชุดพดัลมออกเมื�อทาํการติดตั�งเครื�อง

เสร็จ ตาม Fig 2 

 หา้มเคลื�อนยา้ยเครื�องลงจากฐานรองไม ้นอกจากตอ้งนาํไปติดตั�งใชง้าน

                                                                                Fig.2 Shipping Bracket 
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การติดตั�ง

 บริเวณและพื�นที�ติดตั�งเครื�อง

       1. เมื�อตอ้งการติดตั�งเครื�องบนพื�นหรือแขวนตอ้องทาํการยก พื�นหรือแขวนตาม Fig 3 และ 4 

          Fig.3 Intallation At Ground Level                                                   Fig.4 Suspended Installation 

2. ในการติดตั�งควรมีพื�นที�ในการใหบ้ริการตาม Fig 5 ( ถอดเพลา คอลย ์ฟิลเตอร์ มอเตอร์ และอื�นๆ ) 

Fig.5 Typical Assemblies Dimension And Service Areas 
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Unit Size Fan A B C D E 

0608 180 750 1000 1100 550 450 

0609 
180 

850 1000 1200 
550 

450 
200 650

0610 
180

950 1000 1300 
550

450 
200 650

0711 200 , 225 1050 1000 1400 650 450

0712 225 , 250 1150 1000 1500 650 450

0811 225 , 250 1050 1000 1400 650 450 

0813 280 , 315 1250 1000 1600 750 450 

0912 
250 

1150 1000 1500 
650 

450 
280 750 

0913 280 , 315 1250 1000 1600 750 450 

0914 
315 

1350 1000 1700 
750 

450 
355 850 

1015 
355 

1450 1000 1800 
850 

450 
400 950

1016 
355

1550 1000 1900 
850

450 
400 950

1117 
400 1650 1000 2000 950 450

450 1050

1317 
400

1650 1500 2000 
950

450 
450 1050

1318 
400

1750 1500 2100 
950

450 
450 1050

1418 450 , 500 1750 1500 2100 1050 550 

1320 450 , 500 1950 1500 2300 1050 550 

1518 450 , 500 1750 1500 2100 1050 550 

1420 
500 

1950 1500 2300 
1050 

550 
560 1250 

1322 
500 

2150 1500 2500 
1050 

550 
560 1250 
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1421 
500

2050 1500 2400 
1050

550 
560 1250

1422 
500

2150 1500 2500 
1050

550 
560 1250

1521 
500

2050 1500 2400 
1050

550 
560 1250 

1522 
560 

2150 1500 2500 
1250 

550 
630 1350 

1524 
560 

2350 1500 2700 
1250 

550 
630 1350 

1525 
560 

2450 1500 2800 
1250 

550 
630 1350 

1621 
560 

2050 1500 2400 
1250 

550 
630 1350 

1622 
560

2150 1500 2500 
1250

550 
630 1350

1624 
560

2350 1500 2700 
1250

550 
630 1350

1625 
560

2450 1500 2800 
1250

550 
630 1350

1822 
560

2150 1500 2500 
1250

550 
630 1350

1824 
630

2350 1500 2700 
1350

550 
710 1450 

1825 
630 

2450 1500 2800 
1350 

550 
710 1450 

2025 
630 

2450 2000 2800 
1350 

850 
710 1450 

2125 
710 

2450 2000 2800 
1450 

850 
800 1650 

2226 
710 

2550 2000 2900 
1450 

850 
800 1650 
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2230 
800

2950 2000 3300 
1650

850 
900 1850

2330 800
2950 2000 3300 

1650
850 

900 1850

2234 
800

3350 2000 3300 
1650

850 
900 1850 

2334 
800 

3350 2000 3700 
1650 

850 
900 1850 

2434 
900 

3350 2000 3700 
1850 

850 
1000 1950 

2634 
900 

3350 2000 3700 
1850 

850 
1000 1950 

2636 
900 

3550 2000 3900 
1850 

850 
1000 1950 

NOTE : For dimension A & D and other numerical value, add the frame thickness respectively 

              - 110 mm. for 25 mm. casing 

              - 160 mm. for 50 mm. casing 

              Dimension C is where the access door and coil connection end applied accordingly 
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3. ท่อระบายนํ�ากลั�นตวัตอ้งมีขนาดเหมาะสม 

 การระบายนํ�ากลั�นตวั

1. ติดตั�งท่อดกันํ� ากลั�นตวัที�ท่อถาดนํ� าออกของเครื�องเพื�อป้องกนัการดูดนํ� ากลบัเขา้เครื�องโดยใชท้่อมาตรฐาน 

                  ขนาด 40 มม. แสดงใน Fig 6 

                                                                                 Fig.6
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2. การคาํนวณหา Negative static pressure ในกรณี ที�ไม่สามารถใช ้Fan total static pressure และสมมติฐานให้

                 ฟิลเตอร์สกปรก

         3. จาก Fig 6 ระยะของค่า “ A” ตอ้งมีค่าเท่ากบัหรือ มากกวา่ Negative static pressure ระยะของค่า " B "  

             ตอ้งมีค่า เท่ากบัหรือมากกวา่ 1.5 Negative static pressure  เมื�อพดัลมทาํงานระยะของค่า " C " ตอ้งมีค่าเท่ากบั 

             ค่ามากที�สุด ของ Negative static pressure 

 เครื�องมาตรฐาน ��GS/39GNS ที�ผลิตจากโรงงานจะมีการติดตั�งสปริงและลูกยางลดการสั�นสะเทือนอยู่ภายในไม่มี

ความจาํเป็นที�จะตอ้งติดตั�งอุปกรณ์ลดการสั�นสะเทือนภายนอกเครื�องเพิ�มเติม

 ในกรณีที�เครื�อง 39GS/39GNS จาํเป็นตอ้งติดตั�งบนฐานยกระดบั (Platform) โครงสร้างจะตอ้งแขง็แรงและรับ

นํ�าหนกัของเครื�องขณะเครื�องกาํลงัทาํงานอยู่
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การจาํแนกแยกแยะเครื�อง

 เครื�อง ��GS/39GNS ทุกตวัจะมีสติ�กเกอร์ ตาม Fig 7 แสดงรายละเอียดของสินคา้ติดอยูที่�ดา้นนอกตาํแหน่งประตู

พดัลม ผูติ้ดตั�งสามารถตรวจสอบชิ�นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆที�ใชจ้ากผูผ้ลิต

Fig.7 Identification Sticker 
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โครงสร้างการส่วนรอยต่อ
39GS/39GNS SECTION JOINING INSTRUCTION 

Fig.8 Joining Bracket              

Important use the hole for bolt proportionately 

AHU SIZE 
INTERNAL JOINING BRACKET QTY FOR TWO SECTION 

AHU SIZE 
INTERNAL JOINING BRACKET QTY FOR TWO SECTION 

VERTICAL HORIZONTAL TOTAL VERTICAL HORIZONTAL TOTAL 

0608 1 2 6 1521 2 2 8 

0609 1 2 6 1621 2 3 10 

0610 1 2 6 1522 2 3 10 

0711 1 2 6 1622 2 3 10 

0712 1 2 6 1524 2 3 10 

0811 1 2 6 1525 2 3 10 

0813 1 2 6 1624 2 3 10 

0912 2 2 8 1625 2 3 10 

0913 2 2 8 1822 3 3 12

0914 2 2 8 1824 3 3 12 

1015 2 2 8 1825 3 3 12 

1016 2 2 8 2025 3 3 12

1117 2 2 8 2125 3 3 12 

1317 2 2 8 2226 3 3 12 

1318 2 2 8 2230 3 4 14

1320 2 2 8 2330 3 4 14 

1418 2 2 8 2234 3 4 14 

1518 2 2 8 2334 3 4 14

1420 2 2 8 2434 3 4 14 

1322 2 3 10 2634 3 4 14 

1421 2 2 8 2636 3 4 14 

1422 2 3 10 
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มอเตอร์พดัลมและพู่เล่ย์
เครื�อง ��GS/39GNS ในกรณีที�มีมอเตอร์และพู่เล่ยป์ระกอบมาพร้อมกบัเครื�องหรือไม่ก็ตาม โรงงานจะทาํการประกอบ

ฐานยดึมอเตอร์พดัลมมาพร้อมกบัตวัเครื�องเสมอ

 มอเตอร์และพู่เล่ยท์างโรงงานติดตั�งมาพร้อมเครื�อง การปรับตั�งแนวระนาบมอเตอร์และพู่เล่ยจ์ะถูกปรับตั�งจาก

โรงงาน แต่ผูติ้ดตั�งจะตอ้งทาํการติดตั�งใหม่อีกครั� งเมื�อเครื�องทาํการติดตั�งเป็นที�แลว้เสร็จ

 มอเตอร์และพู่เล่ยท์างโรงงานติดตั�งมาพร้อมเครื�อง มอเตอร์ที�เลือกมีแรงมา้และค่าทางไฟฟ้าตรงตามความตอ้งการ

 การติดตั�งพู่เลยม์อเตอร์และพดัลมเขา้กบัแกนเพลาโดยใหมี้ปลายเพลายื�นออกเลก็นอ้ย โดยตอ้งขดัหรือทาํความ

สะอาดสารเคลือบเพลาออกและมั�นใจวา่เพลาสะอาดไม่มีเศษเหลก็ ทาสารหล่อลื�นแลว้จึงใส่ที�พู่เล่ย ์ตรวจสอบให้

แน่ใจวา่ใส่พู่เล่ยถ์ูกตอ้ง ปรับตั�งแนวระนาบแลว้จึงทาํการล็อค Fig 9 แสดงวิธีการตรวจเช็คแนวพู่เล่ย์

                                                                  Fig.9 Sheave Alignment 
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 การปรับตั�งสายพาน

1. การปรับตั�งสายพานสามารถทาํไดด้งันี�

�.� ลอ็คร่องพู่เล่ยแ์ละเพิ�มระยะห่างของพู่เล่ยจ์นสายพานตึงพอดี (ไม่ควรใชเ้หลก็งดัสายพาน)

�.� ทาํการหมุนพดัลมตรวจการบิดตวัของสายพานและความหยอ่นของสายพาน 

�.� การปรับตั�งความตึงของสายพาน เมื�อใชง้านผา่นไป �� ชั�วโมง ผูติ้ดตั�งตอ้งทาํการปรับตั�งใหม่

อีกครั� ง เนื�องจากสายพานเกิดการยดืตวัเมื�อเริ�มใชง้าน

2. ขอ้เสนอแนะการปรับตั�งความตึงของสายพานโดยใชต้วัแปร

�.� ใชต้ารางที�แสดงค่า K ตามระยะห่างของพู่เล่ย์

�.� ระยะยบุตวัของสายพานดว้ยแรง K มีค่า �� มม. ต่อระยะความห่างของพู่เล่ย ์� ม.

�.� ค่าแรงสูงสุดและตํ�าสุดของแรง K สามารถดูไดจ้ากตาราง เมื�อความตึงตํ�ากวา่ค่าตํ�าสุดใหป้รับไป

ที�ต่าสูงสุดเสมอ

Deflection Force (Newton) 

Deflection Force (Newton)

Gross section dia. 

of smaller sheave 

SPZ SPA SPB SPC

min max min max min max min max

63-80 12 19 - - - - - - 

90-122 16 24 19 29 - - - - 

125-160 19 28 26 40 33 50 - - 

180-224 19 29 30 46 43 64 58 87 

250-355 - - 32 48 51 77 79 119 

400-630 - - - - 55 82 103 154 
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การติดตั�ง Inlet Vane Actuator (OPTIONAL) 

 Backward Curve-Fan Inlet vane linkage จะถูกติดตั�งมาพร้อมกบัพดัลมที�ทางเขา้ ในการติดตั�งตรวจสอบการทาํงาน

ไดด้งันี�

�. การจดัตาํแหน่ง Actuator ตาํแหน่งของ Inlet Vane Actuator อยูด่า้นใน Fan Section และขึ�นอยูก่บัขนาด

เครื�องและพดัลม

2. ตรวจสอบ Linkage ก่อนที�จาํทาํการต่อ Actuator เขา้กบั Linkage ตรวจแนวของ Actuator กบัแกนต่อ 

                 สามารถหมุนปิดและเปิดสุดไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 

Fan Type Backward Curved Max Torque Force (Nm)

BDB 400 8.3

BDB 450 12.3

BDB 500 18.6 

BDB 560 19.6 

BDB 630 27.5 

BDB 710 39.2 

BDB 800 63.8 

BDB 900 78.5 

BDB 1000 98.1 



18 

ท่อสารทาํความเยน็และ Expansion Coil 

 การแบ่งคอยลอ์อกเป็น �,4 หรือ � ส่วน ขึ�นอยูก่บัขนาดเครื�องและการจดัการเซอร์กิตคอยล ์ทุกๆเซอร์กิตที�แบ่ง

จะตอ้งมี distributor , expansion valve และท่อ suction ตาํแหน่งของท่อจะอยูด่า้นลมออก (Air Leaving Side) 

ดงัตวัอยา่งใน Fig 10 

                Fig.10 Example of Direc-Expansion Coil Distributor And Suction Connections 

 ท่อ Suction 

การต่อท่อ Suction แบบคอยล ์Face Split ใน Fig 13 และ Fig 14 ต่อท่อ Suction แบบคอยล ์Row Split ขนาดท่อจาก

คอยลถึ์งท่อร่วมจะตอ้งมีขนาดเท่ากนัตลอด จากเอกสารคู่มือแคเรียร์ แนะนาํไวว้า่ความดนัสูญเสียภายในท่อประมาณ

�.� องศาฟาเรนไฮล ์จาก Fig 6 เป็นการต่อท่อไปยงัคอมเพรสเซอร์ 

 ท่อ Expansion Valve 

Distributor และ Thermostatic Expansion Valve ทางโรงงานหรือผูติ้ดตั�งเป็นผูจ้ดัหา

หมายเหตุ : โรงงานจะเป็นผูเ้ลือกและประกอบ Distributor เขา้กบัคอยล์
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                                                 Fig.11 Force Split Coil Suction Line Piping 

                                                  Fig.12 Row Split Coil Suction Line Piping 
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                                  Fig.13 Double-Circuited Face Split Coil Manifolding (Typical) 

                                                                        Fig.14 Suction Line Riser Piping 

                                                 Fig.15 Double-Circuited Row Split Coil Manifolding (Typical) 
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แนะนาํการเดินเครื�อง

 เก็บขยะและวสัดุออกจากตวัเครื�อง

 ประกอบ Filter Media เขา้กบัเครื�องและตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ

 ตรวจความเรียบร้อยของมอเตอร์ พดัลมและการเชื�อมต่อชุดแบริ�งที�ประกอบมากบัพดัลมจะอดัจารบีหรือสารหล่อลื�น

มาพร้อมใชง้านแลว้ เมื�อใชง้านแลว้ควรตรวจเช็คและอดัเติมใหเ้ตม็

 ตรวจสอบความเรียบร้อยของ inlet guide vanes และ dampers 

 ตรวจเช็คการยึดของแบริ�งและสกรู

 ตรวจเช็คการยึดของพดัลม และพู่เล่ย์

 ตรวจเช็คแนบระนาบของพู่เล่ยแ์ละความตึงของสายพาน

 สิ�งสาํคญัมาก ก่อนป้อนกระแสไฟฟ้าเขา้เครื�องให้ทาํการตรวจว่ามีสิ�งใดที�จะขา้ไปขวางการหมุนของพดัลมและ

มอเตอร์หรือไม่ ทาํการถอดขาล็อคชุดพดัลมสําหรับใชใ้นการขนส่งออก

 ตรวจสอบความเร็วรอบของพดัลมโดยใชสู้ตรคาํนวณ ค่าความเร็วรอบของมอเตอร์อ่านจาก Name plate มอเตอร์และวดั

ขนาดพู่เล่ยม์อเตอร์และพู่เล่ยพ์ดัลม

Fan RPM  =  Motor RPM x Motor Pulley OD 
                                               Fan Pulley OD 

          Name plate Motor RPM  =          1500 

          Motor Pulley OD            =          200 mm. 
          Fan Pulley OD                         =          300 mm. 

          Fan RPM  =  1500 x 200 /300  =       1000 

             1. ตรวจสอบความเร็วรอบของพดัลมดว้ยเครื�องมือวดัหรือการคาํนวณว่าตรงตามที�ไดอ้อกแบบไวห้รือตามค่าที�แสดง

                 ไวห้รือไม่ ถา้มีค่าแตกต่างจากการวดัหรือการคาํนวณมากให้ทาํการแกไ้ขหรือติดต่อกบับริษทัฯ 
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 ตรวจสอบทิศทางการหมุนของพดัลมวา่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยดูจาก Fig 16 และ ��

                          Fig.16 Backward Curved                                                               Fig.17 Forward Curved          

 ตรวจสอบการสั�นสะเทือน ถา้มีการสั�นมากๆใหท้าํการตรวจสอบดงันี�

1. ในเครื�องที�มีพู่เล่ยช์นิดปรับร่องไดเ้พื�อใชใ้นการปรับปริมาณของลมให้เหมาะสมกบัการใชง้าน ในการปรับตั�ง

     อาจไม่เหมาะสมกบัชนิดของพู่เล่ยแ์ละการลอ็คตาํแหน่งอาจไม่ดีพอทาํใหมี้การคลาย 

2. แนวระนาบไม่ถูกตอ้ง 

3. เลือกใชส้ายพานไม่ถูกตอ้ง หรือสายพานชาํรุดหรือหลวม 

4. พดัลมหรือพู่เล่ยย์ดึไม่แน่น 

5. แบริ�งหลวม

6. ขายดึแกนเพลาหลวม 

7. มอเตอร์ไม่สมดุล 

8. พู่เล่ยไ์ม่สมดุล 

9. พดัลมไม่สมดุล 

            10. สปริงลดการสั�นสะเทือนไม่เหมาะสม 

            11. มีวสัดุที�ไม่พึงประสงคติ์ดพดัลม

            12. ขายดึฐานพดัลมสําหรับขนส่งไม่ไดถู้กถอดออก 

 สาํหรับคอยลที์�ใชก้บัระบบนํ�าเยน็และนํ�าร้อน การไล่อากาศออกจากคอยลท์าํไดด้งันี�

1. ทาํการปิดวาลว์นํ�าทั�งทางเขา้และทางออกที�ต่อกบัคอยล์

2. เปิดวาลว์ไล่อากาศที�ตวัคอยลท์ั�งหมดแต่ไม่เกิน � จุด

3.ถา้วาลว์สกปรกหรือตนัให้ทาํความสะอาดหรือเปลี�ยนใหม่

             4. เปิดวาลว์นํ�าเขา้และนํ�าออก ใหน้ํ� าดนัอากาศจากภายในคอลย์ออกจนหมด สังเกตเสียงและนํ�าที�ออกมาจากวาลว์

                 ไล่อากาศ 

             5. ปิดวาลว์ 
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คาํเตือน : สาํหรับระบบนํ�าร้อนใหท้าํการไล่อากาศในระบบขณะที�นํ�ายงัไม่ร้อนเท่านั�น

 สาํหรับระบบสารทาํความเยน็ 

ทาํการเติมสารทาํความเยน็ตามคาํแนะนาํของคู่มือติดตั�ง และการบาํรุงรักษาหรือใหส้อดคลอ้งกบัชุดระบาย

ความร้อน (condensing unit) 

แนะนาํการบริการ 

 ทาํการศึกษาสัญลกัษณ์ของความปลอดภยั และการใชเ้ครื�องมือที�ถูกตอ้งและอุปกรณ์ป้องกนั

 ใชเ้ครื�องมือวดัหรือการคาํนวณหัวขอ้แนะนาํการเดินเครื�อง

 การเปลี�ยนมอเตอร์พดัลมทาํไดด้งันี�

�. ตดักระแสไฟฟ้าที�จ่ายใหก้บัมอเตอร์

2. ถอดสายไฟที�ต่อกบัมอเตอร์ออก

           3. ทาํการคลายน๊อตยดึฐานมอเตอร์ คลายน๊อตปรับตั�งความตึงของสายพานจนสายพานหลวม 

           4. ทาํการถอดสายพานออก 

           5. ถอดน๊อตออกจากฐานมอเตอร์ 

           6. ถอดพู่เล่ยอ์อก 

           7. ถอดมอเตอร์ออก 

           8. ติดตั�งมอเตอร์ใหม่ ทาํการประกอบยอ้นกลบัตามขั�นตอนการถอด ตรวจสอบสายพานและแนวระนาบ

               ของพู่เล่ย ์ตาม Fig 9 

           9. ทาํการต่อสายไฟเขา้กบัมอเตอร์ ตรวจสอบทิศทางการหมุนตาม Fig 16 และ ��

 การทาํความสะอาดคอยลส์ามารถทาํไดโ้ดยการใชน้ํ� าที�มีแรงดนัไม่สูงมากนกัฉีดลา้งที�คอยล ์ตรวจสอบท่อระบาย

นํ�าทิ�งดว้ยว่าอุดตนัหรือไม่

 Winter shutdown สาํหรับคอยลน์ํ�าในที�นี�ขอไม่กล่าวถึงเนื�องจากไม่เหมาะสมกบัสภาวะในประเทศไทย

 การถอดคอยล์

�. พื�นที�ในการใหบ้ริการตาม Fig 5 และ 6 

�. สาํหรับคอยลร์ะบบนํ�าใหท้าํการปิดวาลว์นํ�า

�. ถอดท่อนํ�าที�ต่อเขา้คอยล์

             4. ถอดฝาปิดคอยลอ์อก (ถอดสกรูที�ยดึฝาดา้นในเครื�องออก)

             5. ถอดสกรูยดึคอยลอ์อก 

�. เลื�อนคอยลอ์อกดา้นขา้งเครื�อง

             7. ยกคอยลด์ว้ยขอที�เกี�ยวที� support coil หา้มยกที�ท่อนํ�าหรือที�ตวัคอยล์

             8. การใส่คอยลก์ลบัเขา้เครื�องใหท้าํตามวิธียอ้นกลบั 

�. ต่อท่อเขา้กบัคอยลใ์ชส้ารกนัซึมทาที�ท่อและขนัท่อใหแ้น่น
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 เพลาพดัลมและลูกปืน

1. ตดักระแสไฟฟ้าที�ต่อเขา้มอเตอร์พดัลม 

2. ใชท่้อนไมร้องฐานชุดพดัลม เพื�อป้องกนัการยบุตวัของสปริงลดการสั�นสะเทือน ทาํให้สามารถปฏิบติังานได้

3. คลายฐานมอเตอร์สาํหรับปรับสายพานใหห้ลวมและทาํการถอดสายพาน 

4. คลายสกรูที�ยดึพู่เล่ยก์บัเพลาและทาํการถอดพู่เล่ยอ์อก 

5. คลายสกรูที�ยดึลูกปืนและปลอก

�. การถอดลูกปืนใหท้าํตามขอ้ต่อไปนี�

 การเปลี�ยนพดัลม

�. ในเครื�อง ��GS/39GNS  มีการเลือกใชพ้ดัลมไดอ้ยู ่� ชนิด

     1.1 Backward Curve 

   1.2 Forward Curve 
2. สาํหรับพดัลมเมื�อเพลาถูกถอดพดัลมจะอยูใ่นโครงพดัลมตอ้งทาํการถอดท่อลมออกเพื�อนาํพดัลมออก

คาํเตือน 
�. ป้องกนัความเสียหายที�จะเกิดขึ�นกบัพดัลมจากการถอดเพลา

2. ใชท่้อนไมร้องฐานชุดพดัลม เพื�อป้องกนัการยบุตวัของสปริงลดการสั�นสะเทือน

3. ในกรณีที�ประตูบริการอาจไม่ตรงกบัตาํแหน่งถอดเพลาอาจจะตอ้งทาํการถอดฝาออกเพื�อใหบ้ริการ

เมื�อใหบ้ริการ  และประกอบเขา้ตอ้งทาํการซีลฝาใหเ้รียบร้อย 

4. ในการถอดเพลาและลูกปืนควรทาํภายนอกเครื�อง

5. ถอดน๊อตที�ยดึโครงออกทั�งหมด

6. ถอดน๊อตยึด inlet guide vane ออก 

7. ถอดถอดเพลาและพดัลมออก 

 การหล่อลื�นลูกปืนพดัลมตอ้งทาํการตรวจสอบเพิ�มเติมทุกๆ � เดือน

 ฟิลเตอร์ 

ในเครื�อง ��GS/39GNS ที�จดัส่งจากผูผ้ลิตจะมีทั�งชนิดที�รวมฟิลเตอร์และไม่รวมฟิลเตอร์ แต่ฟิลเตอร์โดยทั�วไป

แบ่งได ้� ชนิด

�. ฟิลเตอร์สาํหรับความเร็วลมสูง (HVF) 

�. ฟิลเตอร์สาํหรับความเร็วลมตํ�า (LVF) 

�. ฟิลเตอร์แบบถุง (BF) 

     4. HEPA Filter 
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หมายเหตุ 

             ฟิลเตอร์สาํหรับความเร็วลมสูง (HVF) และฟิลเตอร์สําหรับความเร็วลมตํ�า (LVF) ทาํจากอลูมิเนียมสามารถถอดลา้งได้

และไม่ได ้ประสิทธิภาพในการกรองอากาศที�ความหนา �� มม. ��%-93% ตามมาตรฐาน ASHRAE52-76 

ฟิลเตอร์แบบถุง (BF) ไม่สามารถถอดลา้งได ้ตอ้งเปลี�ยนใหม่ทุกครั� งเมื�อหมดอายุการใชง้าน โดยที�ความยาวถุง ��� มม.

จะมีความสามารในการกรอง ��% ตามมาตรฐาน ASHRAE52-76 

 External AHU Length  =  (Section Length + K) mm. 

                                 K  =  110 mm. for 25 mm. casing thickness 

                                          160 mm. for 50 mm. casing thickness 

 External AHU Width   =  (Unit Width + K) mm. 

 For Horizontal Unit , External AHU Height  =  (HH + K + 100) mm.    :  100 mm. for unit base 

              For Vertical Unit , External AHU Height      =  (HV + 2K + 100) mm.  :  100 mm. for unit base 

 If the External AHU Length is  >  1900 mm. section will be split into several casing for shipping purposes 
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DIMENSION 

MODULES LENGTH (HDT)
39GS/

39GNS Fan 
HDT – 1 

Fan+Coil 

HDT – 2 

Fan+Coil+Filter 

HDT – 3 

Fan+Coil+ACC.+Filter 

HDT – 4 

Fan+Coi+Filter+MXB. 

HDT – 4.1 

Fan+Coil+MXB. 

HDT – 5 

Fan+Coil+ACC.+Filter+MXB. 

0608 180 (6+6) (6+6+6) (6+6+5+6) (6+6+6+5) (6+6+5) (6+6) – (5+6+5)

0609 
180 (6+6) (6+6+6) (6+6+5+6) (6+6+6+5) (6+6+5) (6+6) – (5+6+5)

200 (7+6) (7+6+6) (7+6+5+6) (7+6+6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

0610 
180 (6+6) (6+6+6) (6+6+5+6) (6+6+6+5) (6+6+5) (6+6) – (5+6+5)

200 (7+6) (7+6+6) (7+6+5+6) (7+6+6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

0711 
200 (7+6) (7+6+6) (7+6+5+6) (7+6+6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

225 (7+6) (7+6+6) (7+6+5+6) (7+6+6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

0712 
225 (7+6) (7+6+6) (7+6+5+6) (7+6+6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

250 (7+6) (7+6+6) (7+6+5+6) (7+6+6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

0811 
225 (7+6) (7+6+6) (7+6+5+6) (7+6+6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

250 (7+6) (7+6+6) (7+6+5+6) (7+6+6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

0813 
280 (8+6) (8+6+6) (8+6+5+6) (8+6+6+5) (8+6+5) (8+6) – (5+6+5)

315 (8+6) (8+6+6) (8+6+5+6) (8+6+6+5) (8+6+5) (8+6) – (5+6+5)

0912 
250 (7+6) (7+6+6) (7+6) – (5+6) (7+6) – (6+5) (7+6+5) (7+6) – (5+6+5)

280 (8+6) (8+6+6) (8+6) – (5+6) (8+6) – (6+5) (8+6+5) (8+6) – (5+6+5)

0913 
280 (8+6) (8+6+6) (8+6) – (5+6) (8+6) – (6+5) (8+6+5) (8+6) – (5+6+5)

315 (8+6) (8+6+6) (8+6) – (5+6) (8+6) – (6+5) (8+6+5) (8+6) – (5+6+5)

0914 
315 (8+6) (8+6+6) (8+6) – (5+6) (8+6) – (6+5) (8+6+5) (8+6) – (5+6+5)

355 (9+6) (9+6+6) (9+6) – (5+6) (9+6) – (6+5) (9+6+5) (9+6) – (5+6+5)

1015 
355 (9+6) (9+6+6) (9+6) – (5+6) (9+6) – (6+5) (9+6+5) (9+6) – (5+6+5)

400 (10+6) (10+6+6) (10+6) – (5+6) (10+6) – (6+5) (10+6+5) (10+6) – (5+6+5)

1016 
355 (9+6) (9+6+6) (9+6) – (5+6) (9+6) – (6+5) (9+6+5) (9+6) – (5+6+5)

400 (10+6) (10+6+6) (10+6) – (5+6) (10+6) – (6+5) (10+6+5) (10+6) – (5+6+5)

1117 
400 (10+6) (10+6+6) (10+6) – (5+6) (10+6) – (6+5) (10+6+5) (10+6) – (5+6+5)

450 (11+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+5) (11+6+5) (11+6) – (5+6+5)

1317 
400 (10+6) (10+6+6) (10+6) – (5+6) (10+6) – (6+5) (10+6+5) (10+6) – (5+6+5)

450 (11+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+5) (11+6+5) (11+6) – (5+6+5)

1318 
400 (10+6) (10+6+6) (10+6) – (5+6) (10+6) – (6+5) (10+6+5) (10+6) – (5+6+5)

450 (11+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+5) (11+6+5) (11+6) – (5+6+5)

1418 
450 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

500 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

1320 
450 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

500 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)



27 

MODULES LENGTH (HDT) 
39GS/ 

39GNS Fan 
HDT – 1 

Fan+Coil 

HDT – 2 

Fan+Coil+Filter 

HDT – 3 

Fan+Coil+ACC.+Filter 

HDT – 4 

Fan+Coi+Filter+MXB. 

HDT – 4.1 

Fan+Coil+MXB. 

HDT – 5 

Fan+Coil+ACC.+Filter+MXB. 

1518 
450 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

500 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

1420 
500 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6+6) (13+6) – (5+6+6)

1322 
500 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6+6) (13+6) – (5+6+6)

1421 
500 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6+6) (13+6) – (5+6+6)

1422 
500 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6+6) (13+6) – (5+6+6)

1521 
500 (11+6) (11+6) – (6) (11+6) – (5+6) (11+6) – (6+6) (11+6+6) (11+6) – (5+6+6)

560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6+6) (13+6) – (5+6+6)

1522 
560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6+6)

630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

1524 
560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6+6)

630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

1525 
560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6+6)

630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

1621 
560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6+6)

630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

1622 
560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6+6)

630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

1624 
560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6+6)

630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

1625 
560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6+6)

630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

1822 
560 (13+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6) (13+6) – (6+6) (13+6) – (6) (13+6) – (5+6+6)

630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

1824 
630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

710 (15+6) (15+6) – (6) (15+6) – (5+6) (15+6) – (6+6) (15+6) – (6) (15+6) – (5+6+6)

1825 
630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6+6)

710 (15+6) (15+6) – (6) (15+6) – (5+6) (15+6) – (6+6) (15+6) – (6) (15+6) – (5+6+6)

2025 
630 (14+6) (14+6) – (6) (14+6) – (5+6) (14+6) – (6+9) (14+6) – (9) (14+6) – (5+6+9)

710 (15+6) (15+6) – (6) (15+6) – (5+6) (15+6) – (6+9) (15+6) – (9) (15+6) – (5+6+9)
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MODULES LENGTH (HDT) 
39GS/ 

39GNS Fan 
HDT – 1 

Fan+Coil 

HDT – 2 

Fan+Coil+Filter 

HDT – 3 

Fan+Coil+ACC.+Filter 

HDT – 4 

Fan+Coi+Filter+MXB. 

HDT – 4.1 

Fan+Coil+MXB. 

HDT – 5 

Fan+Coil+ACC.+Filter+MXB. 

2125 
710 (15+6) (15+6) – (6) (15+6) – (5+6) (15+6) – (6+9) (15+6) – (9) (15+6) – (5+6+9)

800 (17+6) (17+6) – (6) (17+6) – (5+6) (17+6) – (6+9) (17+6) – (9) (17+6) – (5+6+9)

2226 
710 (15+6) (15+6) – (6) (15+6) – (5+6) (15+6) – (6+9) (15+6) – (9) (15+6) – (5+6+9)

800 (17+6) (17+6) – (6) (17+6) – (5+6) (17+6) – (6+9) (17+6) – (9) (17+6) – (5+6+9)

2230 
800 (17) – (6) (17) – (6+6) (17) – (6+5+9) (17) – (6+6+9) (17) – (6+9) (17) – (6+5) – (6+9)

900 (19) – (6) (19) – (6+6) (19) – (6+5+9) (19) – (6+6+9) (19) – (6+9) (19) – (6+5) – (6+9)

2330 
800 (17) – (6) (17) – (6+6) (17) – (6+5+9) (17) – (6+6+9) (17) – (6+9) (17) – (6+5) – (6+9)

900 (19) – (6) (19) – (6+6) (19) – (6+5+9) (19) – (6+6+9) (19) – (6+9) (19) – (6+5) – (6+9)

2234 
800 (17) – (6) (17) – (6+6) (17) – (6+5+9) (17) – (6+6+9) (17) – (6+9) (17) – (6+5) – (6+9)

900 (19) – (6) (19) – (6+6) (19) – (6+5+9) (19) – (6+6+9) (19) – (6+9) (19) – (6+5) – (6+9)

2334 
800 (17) – (6) (17) – (6+6) (17) – (6+5+9) (17) – (6+6+9) (17) – (6+9) (17) – (6+5) – (6+9)

900 (19) – (6) (19) – (6+6) (19) – (6+5+9) (19) – (6+6+9) (19) – (6+9) (19) – (6+5) – (6+9)

2434 
900 (19) – (6) (19) – (6+6) (19) – (6+5+9) (19) – (6+6+9) (19) – (6+9) (19) – (6+5) – (6+9)

1000 (20) – (6) (20) – (6+6) (20) – (6+5+9) (20) – (6+6+9) (20) – (6+9) (20) – (6+5) – (6+9)

2634 
900 (19) – (6) (19) – (6+6) (19) – (6+5+9) (19) – (6+6+9) (19) – (6+9) (19) – (6+5) – (6+9)

1000 (20) – (6) (20) – (6+6) (20) – (6+5+9) (20) – (6+6+9) (20) – (6+9) (20) – (6+5) – (6+9)

2636 
900 (19) – (6) (19) – (6+6) (19) – (6+5+9) (19) – (6+6+9) (19) – (6+9) (19) – (6+5) – (6+9)

1000 (20) – (6) (20) – (6+6) (20) – (6+5+9) (20) – (6+6+9) (20) – (6+9) (20) – (6+5) – (6+9)
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MODULES LENGTH (VDT)

39GS/ 

39GNS 
Fan 

Height 

(modules) 
VDT – 1 

Fan+Coil 

VDT – 2 

Fan+Coil+Filter 

VDT – 3 

Fan+Coil+ACC.+Filter 

VDT – 4 

Fan+Coil+Filter+MXB. 

VDT – 4.1 

Fan+Coil+MXB. 

VDT – 5 

Fan+Coil+ACC+Filter+MXB. 
Fan Coil

0608 180 6 6 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5) 

0609 
180 6 6 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

200 6 6 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

0610 
180 6 6 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

200 6 6 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5) 

0711 
200 7 7 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

225 7 7 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

0712 
225 7 7 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

250 7 7 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

0811 
225 8 8 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

250 8 8 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5) 

0813 
280 8 8 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5)

315 8 8 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5)

0912 
250 9 9 (8) (8) – (6) (8) – (5+6) (8) – (6+5) (8) – (5) (8) – (5+6+5)

280 9 9 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5) 

0913 
280 9 9 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5)

315 9 9 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5)

0914 
315 9 9 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5) 

355 9 9 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5)

1015 
355 9 10 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5)

400 10 10 (10) (10) – (6) (10) – (5+6) (10) – (6+5) (10) – (5) (10) – (5+6+5)

1016 
355 9 10 (9) (9) – (6) (9) – (5+6) (9) – (6+5) (9) – (5) (9) – (5+6+5) 

400 10 10 (10) (10) – (6) (10) – (5+6) (10) – (6+5) (10) – (5) (10) – (5+6+5)

1117 
400 10 11 (10) (10) – (6) (10) – (5+6) (10) – (6+5) (10) – (5) (10) – (5+6+5)

450 11 11 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+5) (11) – (5) (11) – (5+6+5)

1317 
400 10 13 (10) (10) – (6) (10) – (5+6) (10) – (6+5) (10) – (5) (10) – (5+6+5)

450 11 13 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+5) (11) – (5) (11) – (5+6+5)

1318 
400 10 13 (10) (10) – (6) (10) – (5+6) (10) – (6+5) (10) – (5) (10) – (5+6+5)

450 11 13 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+5) (11) – (5) (11) – (5+6+5)

1418 
450 11 14 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6)

500 12 14 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6)

1320 
450 11 13 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6) 

500 12 13 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6)
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MODULES LENGTH (VDT)

39GS/ 

39GNS 
Fan 

Height 

(modules) 
VDT – 1 

Fan+Coil 

VDT – 2 

Fan+Coil+Filter 

VDT – 3 

Fan+Coil+ACC.+Filter 

VDT – 4 

Fan+Coil+Filter+MXB. 

VDT – 4.1 

Fan+Coil+MXB. 

VDT – 5 

Fan+Coil+ACC+Filter+MXB. 
Fan Coil

1518 
450 11 15 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6) 

500 12 15 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6)

1420 
500 12 14 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6)

560 13 14 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

1322 
500 12 13 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6) 

560 13 13 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

1421 
500 12 14 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6)

560 13 14 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

1422 
500 12 14 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6)

560 13 14 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

1521 
500 12 15 (11) (11) – (6) (11) – (5+6) (11) – (6+6) (11) – (6) (11) – (5+6+6) 

560 13 15 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

1522 
560 13 15 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

630 15 15 (14) (14) – (6) (14) – (5+6) (14) – (6+6) (14) – (6) (14) – (5+6+6)

1524 
560 13 15 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6) 

630 15 15 (14) (14) – (6) (14) – (5+6) (14) – (6+6) (14) – (6) (14) – (5+6+6)

1525 
560 13 15 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

630 15 15 (14) (14) – (6) (14) – (5+6) (14) – (6+6) (14) – (6) (14) – (5+6+6) 

1621 
560 13 16 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

630 15 16 (14) (14) – (6) (14) – (5+6) (14) – (6+6) (14) – (6) (14) – (5+6+6)

1622 
560 13 16 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

630 15 16 (14) (14) – (6) (14) – (5+6) (14) – (6+6) (14) – (6) (14) – (5+6+6) 

1624 
560 13 16 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

630 15 16 (14) (14) – (6) (14) – (5+6) (14) – (6+6) (14) – (6) (14) – (5+6+6)

1625 
560 13 16 (13) (13) – (6) (13) – (5+6) (13) – (6+6) (13) – (6) (13) – (5+6+6)

630 15 16 (14) (14) – (6) (14) – (5+6) (14) – (6+6) (14) – (6) (14) – (5+6+6)
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39GS/39GNS : SIZE & NUMBER OF FILTER 

No. of Filter Usage

No. 39GS/39GNS
20”x20”x2” 

(495x495) 

10”x20”x2” 

(238x495)

24”x24”x2” 

(595x595)

12”x24”x2” 

(289x595)
Fig. 

1 0608 - 2 - - Fig.1 

2 0609 1 1 - - Fig.2 

3 0610 1 1 - - Fig.2 

4 0711 - - 1 1 Fig.2 

5 0712 - - 1 1 Fig.2 

6 0811 - - 1 1 Fig.2 

7 0813 - - 2 - Fig.3 

8 0912 - - 1 1 Fig.2 

9 0913 - - 2 - Fig.3

10 0914 - - 2 - Fig.3

11 1015 - - 2 2 Fig.4

12 1016 - - 2 3 Fig.5

13 1117 - - 2 3 Fig.5

14 1317 - - 4 2 Fig.6

15 1318 - - 4 2 Fig.6

16 1320 - - 6 - Fig.7

17 1418 - - 4 2 Fig.6 

18 1518 - - 4 2 Fig.6 

19 1420 - - 6 - Fig.7 

20 1322 - - 6 2 Fig.8 

21 1421 - - 6 - Fig.7 

22 1422 - - 6 2 Fig.8 

23 1521 - - 6 - Fig.7 

24 1621 - - 6 3 Fig.9 

25 1522 - - 6 2 Fig.8 

26 1622 - - 6 5 Fig.10

27 1524 - - 6 2 Fig.8

28 1525 - - 8 - Fig.11
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No. of Filter Usage 

No. 39GS/39GNS
20”x20”x2” 

(495x495) 

10”x20”x2” 

(238x495)

24”x24”x2” 

(595x595)

12”x24”x2” 

(289x595)
Fig. 

29 1624 - - 6 5 Fig.10

30 1625 - - 8 4 Fig.12 

31 1822 - - 6 5 Fig.10 

32 1824 - - 6 5 Fig.10 

33 1825 - - 8 4 Fig.12 

34 2025 - - 12 - Fig.13 

35 2125 - - 12 - Fig.13 

36 2226 - - 12 4 Fig.14 

37 2230 - - 12 7 Fig.15 

38 2330 - - 12 7 Fig.15 

39 2234 - - 15 8 Fig.16 

40 2334 - - 15 8 Fig.16

41 2434 - - 15 8 Fig.16

42 2634 - - 20 4 Fig.17

43 2636 - - 20 4 Fig.17
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