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ข้อปฏิบตัิของเครืÉองใช้ไฟฟ้าบรรจตุวัเปล่ง UV-C

เครืÉองใชไ้ฟฟ้านีÊไมม่เีจตนาใหใ้ชโ้ดยบุคคล (รวมถงึเดก็) ทีÉดอ้ยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสมัผสัหรอืจติใจ จะไดร้บั

เดก็ควรไดร้บัการควบคุมดแูลเพืÉอใหแ้น่ใจว่าจะไมเ่ล่นเครืÉองใชไ้ฟฟ้า
ขอ้ปฏบิตั ิรายละเอยีดสาํหรบัการทาํความสะอาด และรายละเอยีดต่างๆ สาํหรบัการบาํรงุรกัษาโดยผูใ้ชข้องเครืÉองใชไ้ฟฟ้า แสดง
อยูใ่นหน้าทีÉ řŜ และ řŝ ของคู่มอืเลม่นีÊ

เครืÉองใชไ้ฟฟ้านีÊมตีวัเปล่ง UV-C ขา้งในเครืÉอง
การใชเ้ครืÉองใชไ้ฟฟ้าโดยไมเ่จตนา หรอืความเสยีหายต่อตวัเครืÉองอาจทาํใหเ้กดิการแผร่งัส ีUV-C อนัตรายหลุดรอดออกจาก
เครืÉอง ซึÉงการโดนรงัสแีมข้นาดเพยีงเลก็น้อยอาจเป็นภยัต่อดวงตา และผวิหนงั
อยา่ใหเ้ครืÉองใชไ้ฟฟ้าทาํงาน ถา้เครืÉองใชไ้ฟฟ้าเสยีหายอย่างเหน็ไดช้ดั
การเปลีÉยนแทนทีÉตวัเปล่ง UV-C สามารถทาํไดก้แ็ต่เฉพาะผูท้าํหรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิารพรอ้มกบัสว่นอะไหล่ของเครืÉองใชไ้ฟฟ้านั Êน

ตอ้งอ่านขอ้ปฏบิตักิารบาํรุงรกัษา ก่อนเปิดใชเ้ครืÉองใชไ้ฟฟ้า

วธิ ีความถีÉในการทาํความสะอาด และขอ้ระมดัระวงัทีÉตอ้งคาํนึงถงึ แสดงอยู่ในหน้าทีÉ řŜ และ řŝ ของคูม่อืเล่มนีÊ
ขอ้ระมดัระวงัทีÉตอ้งพจิารณาในการเปลีÉยนแทนทีÉตวัเปล่ง UV-C สามารถทาํไดก้แ็ต่เฉพาะผูท้าํหรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิาร

การควบคุมดแูล หรอืการสอนเกีÉยวกบัการใชเ้ครืÉองใชไ้ฟฟ้าโดยบุคคลทีÉรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของบุคคลเหลา่นั Êน

ตอ้งตดัวงจรเครืÉองใชไ้ฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน ก่อนเปลีÉยนแทนทีÉตวัเปลง่ UV-C 

เทา่นั Êน
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คาํจาํกดัความของผู้ติดตั ÊงทีÉมีความชาํนาญ หรือช่างบริการทีÉมีความชาํนาญ
เครืÉองฟอกอากาศเครืÉองนีÊ ตอ้งไดร้บัการตดิตั Êง บํารงุรกัษา ซ่อมแซม และถอดรืÊอโดยผูต้ดิตั ÊงทีÉมี
ความชํานาญ หรอืช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญ เมืÉอตอ้งดําเนินการใดๆ เหล่านีÊโปรดรอ้งขอใหผู้้
ตดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญ หรอืช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญดาํเนินการใหเ้ทา่นั Êน 

ผูต้ดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญ คอื บุคคลทีÉทําการตดิตั Êง ดูแลรกัษา ยา้ยตําแหน่ง และทําการ

ถอดเครืÉองฟอกอากาศเครืÉองนีÊ ผูต้ดิตั Êงจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพืÉอการตดิตั Êงดแูลรกัษา 

ยา้ยตําแหน่ง และทําการถอดเครืÉองฟอกอากาศ หรอือกีประการหนึÉง ผูต้ดิตั Êงนั Êนจะตอ้ง

ไดร้บัคาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทีÉไดร้บัการอบรม และมคีวามรูค้วาม

ผูต้ดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญซึÉงไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานทางดา้นไฟฟ้าทีÉเกีÉยวกบัการตดิตั Êง 

การยา้ยตําแหน่ง และการถอดจะมคีวามเชีÉยวชาญเกีÉยวกบังานดา้นไฟฟ้าตามทีÉกําหนด

ไวโ้ดยขอ้กําหนดและกฎหมายทอ้งถิÉน และเป็นบุคคลทีÉไดร้บัการฝึกอบรมงานทางดา้น

ไฟฟ้าเกีÉยวกบัเครืÉองฟอกอากาศ หรอือกีประการหนึÉงผูต้ดิตั Êงนั Êนไดร้บัคาํแนะนําในการ

ปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทีÉไดร้บัการอบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดี

ผูต้ดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญซึÉงไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานเกีÉยวกบัหลอด UV และ แผน่กรอง

ทีÉเกีÉยวกบัการตรวจสอบสภาพ และการถอดเปลีÉยนอุปกรณ์ดงักล่าว หรอือกีประการหนึÉง

ผูต้ดิตั Êงนั Êนไดร้บัคาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบคุคลทีÉไดร้บัการอบรม และมี

ในการปฏบิตังิานทีÉความสูงกบัเครืÉองฟอกอากาศ หรอือกีประการหนึÉง ผูต้ดิตั Êงนั Êนไดร้บั

คาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทีÉไดร้บัการอบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ผูต้ดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญซึÉงไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานทีÉความสงูและไดร้บัการฝึกอบรม

ชืÉอสามญั : เครืÉองฟอกอากาศ

ตวัแทน

ผูต้ดิตั ÊงทีÉมี

ความชํานาญ

ความชาํนาญและความรู้ทีÉตวัแทนจะต้องมี

ผู้ตดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญ หรอืช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญหมายถงึ ผูป้ฎบิตังิานทีÉมคีณุสมบตั ิและ

ความเขา้ใจเป็นอย่างดเีกีÉยวกบัการปฏบิตังิานเหลา่นีÊ

เกีÉยวกบัการปฏบิตังิานนีÊ

ความรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งดเีกีÉยวกบัการปฏบิตังิานนีÊ

เป็นอย่างดเีกีÉยวกบัการปฏบิตังิานนีÊ

ความรูต้ามทีÉอธบิายไวใ้นตารางตอ่ไปนีÊ

ก่อนเริÉมตน้ทําการตดิตั Êงใชง้าน ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสว่นประกอบต่างๆ ของเครืÉองอยูใ่น
สภาพทีÉเรยีบรอ้ย หากพบวา่มกีารชํารุดเสยีหายจากการขนสง่ กรณุาอย่าตดิตั Êง รบีแจง้ไปยงั

ขอขอบคณุทีÉเลือกซืÊอเครืÉองฟอกอากาศ "แคเรียร"์

ผู้จดัจาํหน่ายของท่านโดยทนัที
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 และทําการถอดเครืÉองฟอกอากาศเครืÉองนีÊ ช่างบรกิารจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมเพืÉอ

ตดิตั Êง ซ่อมแซม บาํรุงรกัษา ยา้ยตําแหน่ง และถอดเครืÉองฟอกอากาศ หรอือกีประการ

หนึÉงช่างบรกิารนั Êนไดร้บัคาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบคุคลทีÉไดร้บัการอบรม 

ช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญ คอื บุคคลทีÉทําการตดิตั Êง ซ่อมแซม บาํรงุรกัษายา้ยตําแหน่ง

การซ่อมแซม การยา้ยตําแหน่ง และการถอดจะมคีวามเชีÉยวชาญเกีÉยวกบังานดา้นไฟฟ้า

ตามทีÉกําหนดไวโ้ดยขอ้กําหนด และกฎหมายทอ้งถิÉน และเป็นบุคคลทีÉไดร้บัการฝึกอบรม

งานทางดา้นไฟฟ้าเกีÉยวกบัเครืÉองฟอกอากาศ หรอือกีประการหนึÉง ชา่งบรกิารนั Êนไดร้บั

ช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญซึÉงรบัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานทางดา้นไฟฟ้าทีÉเกีÉยวกบัการตดิตั Êง 

คาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักล่าวจากบุคคลทีÉไดร้บัการอบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

อบรมในการปฏบิตังิานทีÉความสูงกบัเครืÉองฟอกอากาศ หรอือกีประการหนึÉง ชา่งบรกิารทีÉ

ช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญซึÉงไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานทีÉความสูง และไดร้บัการฝึก

มคีวามชํานาญงานนั Êนไดร้บัคาํแนะนําในการปฏบิตังิาน ดงักลา่วจากบคุคลทีÉไดร้บัการ

อบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอย่างดเีกีÉยวกบัการปฏบิตังิานนีÊ

ตวัแทน ความชาํนาญและความรู้ทีÉตวัแทนจะต้องมี

ช่างบรกิารทีÉมี

ความชํานาญ

คาํอธิบายอปุกรณ์ป้องกนั

สวมถุงมอืป้องกนั และชุดทีÉปลอดภยัสําหรบัการทํางาน เมืÉอทําการเคลืÉอนยา้ย ตดิตั Êง บํารงุรกัษา 
ซ่อมแซม หรอืถอดชิÊนสว่นเครืÉองฟอกอากาศ
นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกนัพืÊนฐานดงักล่าว คุณควรสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัตามทีÉอธบิายไว้
เมืÉอตอ้งปฏบิตังิานพเิศษตามทีÉกล่าวไว้ในตารางต่อไปนีÊ
การไมส่วมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัทีÉเหมาะสมอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายไดเ้นืÉองจากคุณอาจไดร้บับาดเจบ็
แผลไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต และอาการบาดเจบ็อืÉนๆ

งานทีÉทาํ อุปกรณ์ป้องกนัทีÉควรสวมใส่

ทุกประเภทงาน ถุงมอืป้องกนั

ชุดทีÉปลอดภยัสาํหรบัการทํางาน

ถุงมอืป้องกนัความรอ้นสาํหรบัชา่งไฟฟ้า

รองเทา้ทีÉเป็นฉนวน

เสืÊอผา้ทีÉป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต

งานทีÉเกีÉยวขอ้งกบัไฟฟ้า

งานทีÉตอ้งทําในทีÉสงู

(ŝŘ เซนตเิมตรหรอืสงูกวา่)

งานเคลืÉอนยา้ยของหนกั

งานซ่อมแซมตวัเครืÉองภายนอก

หมวกนิรภยั

รองเทา้ทีÉเสรมิการป้องกนับรเิวณนิÊวเทา้

ถุงมอืป้องกนัความรอ้นสาํหรบัชา่งไฟฟ้า

ขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัเหลา่นีÊอธบิายถงึเรืÉองทีÉสาํคญัเกีÉยวกบัความปลอดภยัเพืÉอป้องกนั
การบาดเจบ็แก่ผูใ้ช ้บุคคลอืÉนและความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิโปรดอ่านคู่มอืฉบบันีÊหลงัจากเขา้ใจ
เนืÊอหาดา้นล่างนีÊ(ความหมายของสญัลกัษณ์) และดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามคาํอธบิาย

สญัลกัษณ์ ความหมายของสญัลกัษณ์

คาํเตือน

ขอ้ความในสญัลกัษณ์นีÊบ่งชีÊถงึการไมป่ฏบิตัติามคาํสั Éงในคาํเตอืนสามารถสง่ผลใหเ้กดิ

อนัตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง (*ř) หรอืการสูญเสยีชวีติ หากผลติภณัฑไ์ดร้บัการจดัการ

อย่างไม่ถูกตอ้ง

ขอ้ความในสญัลกัษณ์นีÊบ่งชีÊถงึการไมป่ฏบิตัติามคาํสั Éงในขอ้ควรระวงัสามารถส่งผลใหเ้กดิ

!

การบาดเจบ็เลก็น้อย (*Ś) หรอืความเสยีหาย (*ś) ต่อทรพัยส์นิ หากผลติภณัฑไ์ดร้บัการ

จดัการอย่างไม่ถูกตอ้ง

ข้อควรระวงั!

*1 : อนัตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงแสดงถงึการสูญเสยีทางการมองเหน็ การบาดเจบ็  แผล

ไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต กระดูกแตกหกั การไดร้บัสารพษิ และการบาดเจบ็อืÉนๆ ซึÉงจะทําให้

เกดิผลทีÉตามมาและจําเป็นตอ้งเขา้รกัษาในโรงพยาบาลหรอืการรกัษาระยะยาวในฐานะ

ทีÉเป็นผูป้่วยนอก

การบาดเจบ็เลก็น้อยจะแสดงถงึการบาดเจบ็จากแผลไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ตและการบาดเจบ็

อืÉนๆ ซึÉงไม่จําเป็นตอ้งเขา้รกัษาในโรงพยาบาลหรอืการรกัษาระยะยาวในฐานะทีÉเป็น

ผูป้่วยนอก

ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิบ่งชีÊถงึความเสยีหายทีÉเกดิขึÊนกบัอาคาร ผลกระทบในครวัเรอืน

 ปศุสตัวใ์นประเทศ และสตัวเ์ลีÊยง

*2 :

*3 :

และมคีวามรูค้วาม ความเขา้ใจเป็นอย่างดเีกีÉยวกบัการปฏบิตังิานเหลา่นีÊ

เป็นอย่างดเีกีÉยวกบัการปฏบิตังิานนีÊ

ช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญซึÉงไดร้บัอนุญาตใหป้ฏบิตังิานเกีÉยวกบัหลอด UV และ แผน่

กรอง ทีÉเกีÉยวกบัการตรวจสอบสภาพ และการถอดเปลีÉยนอุปกรณ์ดงักลา่ว หรอือกี

ประการหนึÉงผูต้ดิตั Êงนั Êนไดร้บัคาํแนะนําในการปฏบิตังิานดงักลา่วจากบคุคลทีÉไดร้บัการ

อบรม และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอย่างดเีกีÉยวกบัการปฏบิตังิานนีÊ
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ควรใหผู้ต้ดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญ (*ř) หรอืชา่งบรกิารทีÉมคีวามชํานาญ(*ř) เทา่นั Êนเป็นผูด้าํเนิน
งานบนความสงูตั Êงแต่ ŝŘ ซม. ขึÊนไป
สวมถุงมอืป้องกนัและเสืÊอผา้ทีÉปลอดภยัสําหรบัการทํางานขณะทําการ ตดิตั Êง ซ่อมแซม หรอื
ถอดชิÊนสว่น
ก่อนเปิดช่องดูดอากาศเขา้ตอ้งโยกสวติชข์องเครืÉองตดักระแสไฟฟ้าไปทีÉตําแหน่ง OFF มฉิะนั Êน
อาจไดร้บับาดเจบ็จากการสมัผสั กบัชิÊนสว่นทีÉหมนุ ผูต้ดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญ (*ř) หรอืชา่ง
บรกิารทีÉมคีวามชํานาญ (*ř) เท่านั Êน ทีÉจะเปิดช่องดูดอากาศเขา้ และปฏบิตังิานทีÉตอ้งการได้
เมืÉอปฏบิตังิานบนทีÉสงู ใหใ้ชบ้นัไดทีÉสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 14122 และปฏบิตัติาม
คาํแนะนําในการใชบ้นัได รวมทั ÊงสวมหมวกนิรภยัเมืÉอ ปฏบิตังิาน
ก่อนการทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรอืชิÊนสว่นอืÉนๆ ตอ้งโยกสวติชข์องเครืÉองตดักระแส
ไฟฟ้า ไปทีÉตําแหน่ง OFF และแขวนป้าย “กําลงัทํางาน” ใกลเ้ครืÉองตดักระแสไฟฟ้า
ก่อนลงมอื ปฏบิตังิาน

ก่อนการปฏบิตังิานบนทีÉสงู ควรตั Êงป้ายเตอืนเพืÉอไมใ่หม้ผีูใ้ดเดนิเขา้มา ใกลบ้รเิวณนั Êน อุปกรณ์
หรอืวตัถุอืÉนๆ อาจหล่นใสท่ําใหค้นทีÉเดนิอยู่ ด้านล่างไดร้บับาดเจบ็ ในขณะปฏบิตังิานควรสวม
หมวกนิรภยัเพืÉอป้องกนั วตัถุหล่นใส่
เครืÉองฟอกอากาศตอ้งเคลืÉอนยา้ยในสภาพสมบูรณ์หากสว่นใดสว่นหนึÉงของผลติภณัฑเ์สยีหาย 
โปรดตดิตอ่ผูแ้ทนจาํหน่าย
เมืÉอตอ้งเคลืÉอนยา้ยเครืÉองฟอกอากาศดว้ยมอื ตอ้งใชค้นอย่างน้อยสองคน หรอืมากกวา่
อย่าเคลืÉอนยา้ยหรอืซ่อมเครืÉองดว้ยตนเอง เนืÉองจากมไีฟฟ้าแรงสงูภายใน เครืÉอง ทา่นอาจถกู
ไฟฟ้าดูดขณะถอดฝาครอบและ ตวัเครืÉองหลกั
หากตอ้งการเคลืÉอนยา้ยเครืÉองฟอกอากาศ ควรสวมรองเทา้ทีÉเสรมิการ ป้องกนับรเิวณนิÊวเทา้
ในการเคลืÉอนยา้ยเครืÉอง หา้มจบัถอืทีÉสายรดักล่องผลติภณัฑ ์ทา่นอาจ บาดเจบ็ไดห้ากสายขาด
อุปกรณ์นีÊสาํหรบัใหผู้เ้ชีÉยวชาญหรอืผูผ้่านการฝึกอบรม ในรา้นคา้ ในอุตสาหกรรมเบา หรอื
สาํหรบัการใชง้านเชงิพาณิชยโ์ดยบุคคลทั Éวไป

การเลือกสถานทีÉเพืÉอทําการติดตั Êง
หา้มตดิตั ÊงในสถานทีÉทีÉอาจเสีÉยงต่อการสมัผสักบัก๊าซไวไฟ หากก๊าซรั Éวซมึ ออกมาเป็นจาํนวน
มากบรเิวณตวัเครืÉอง อาจก่อให ้เกดิเพลงิไหมไ้ด้
ตดิตั ÊงตวัเครืÉองภายในใหส้งูจากพืÊนอย่างน้อย Ś.ŝ ม. มฉิะนั Êนผูใ้ชอ้าจได ้รบับาดเจบ็หรอืถูก
ไฟฟ้าชอ็ต หากแหย่นิÊวหรอืวตัถอุืÉน เขา้ไปในตวัเครืÉอง ภายในขณะทีÉเครืÉองกําลงัทํางานอยู่
อย่าวางอุปกรณ์ทีÉมกีารเผาไหมใ้ดๆ ไวใ้นทศิทางทีÉสมัผสักบัลมจากเครืÉองฟอกอากาศโดยตรง 
มฉิะนั Êนอาจเกดิการเผาไหมท้ีÉ ไมส่มบูรณ์

การติดตั Êง

ตดิตั ÊงเครืÉองฟอกอากาศใหแ้น่นหนาในพืÊนทีÉ ทีÉสามารถรบันํÊาหนกัของตวัเครืÉองไดห้ากพืÊนทีÉ
ดงักลา่วไมส่ามารถรบันํÊาหนักไดเ้พยีงพอ ตวัเครืÉองอาจร่วงหล่นลง มาทําใหผู้ใ้ชบ้าดเจบ็ได้
ปฏบิตัติามคาํแนะนําในคู่มอื หากไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําเหล่านีÊ ตวัเครืÉองอาจรว่งหลน่ลงมา 
พลกิควํÉาหรอืเกดิ เสยีงรบกวน เกดิการสั Éนสะเทอืน หรอืปัญหาอืÉนๆ ได้
ดาํเนินการตดิตั ÊงตามทีÉระบุไวเ้พืÉอป้องกนัสภาวะลมแรง และแผ่นดนิไหว หากเครืÉองฟอก
อากาศไมไ่ดร้บัการตดิตั Êงอย่างถูกต้อง ตวัเครืÉองอาจ พลกิควํÉาหรอืรว่งหลน่ลงมา และก่อให้
เกดิอบุตัเิหตุได้
ใชร้ถยกในการขนยา้ยตวัเครืÉองฟอกอากาศและใชเ้ครืÉองกวา้นหรอืรอก ในการตดิตั Êง

ผู้ผลิตไม่ขอรบัผิดชอบต่อความเสียหายทีÉมีสาเหตมุาจากการละเลยไม่ปฏิบตัิตาม

คาํเตือน

คาํแนะนําในคู่มือเล่มนีÊ

!

ทั Éวไป
อ่านคู่มอืการตดิตั Êงอย่างละเอยีดก่อนทําการตดิตั Êง และปฏบิตัติามคาํแนะนําอยา่งเครง่ครดั
การตดิตั Êง ควรตดิตั Êงโดยผู้ตดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญ (*ř) หรอืช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญ (*ř) 
เท่านั Êน การตดิตั ÊงทีÉไมถู่กตอ้งอาจ ก่อใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต หรอืเพลงิไหม้
ก่อนทําการตดิตั Êง บํารุงรกัษา ซ่อมแซม หรอืถอดชิÊนสว่น ตรวจสอบให ้แน่ใจวา่ไดโ้ยกสวติช์
ของเครืÉองตดักระแสไฟฟ้าไปทีÉ ตําแหน่ง OFF แลว้ มฉิะนั Êน อาจถกูไฟฟ้าชอ็ตได้
แขวนป้าย “กําลงัทํางาน” ใกลเ้ครืÉองตดักระแสไฟฟ้าขณะทําการตดิตั Êง บํารงุรกัษา ซ่อมแซม 
หรอืถอดชิÊนสว่น เพืÉอป้องกนั อนัตรายจากไฟฟ้าชอ็ต หากเครืÉองตดักระแสไฟฟ้า
ถูกโยกสวติชไ์ปทีÉตําแหน่ง ON โดยการเขา้ใจผดิ

อ่านข้อควรระวงัในคู่มือนีÊอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

การตดิตั ÊงตวัเครืÉองควรใชส้ลกัสาํหรบัแขวน (M10 หรอื W3/8) และน็อต (M10 หรอื W3/8) 
ในการตดิตั Êง

ข้อควรระวงัเพืÉอความปลอดภยั
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ควรใหช้่างผูช้ํานาญการ (*ř) หรอืชา่งบรกิารทีÉชํานาญ (*ř) เป็นผูด้าํเนินการยา้ยทีÉตดิตั Êง
เครืÉองฟอกอากาศเทา่นั Êน หากใหผู้ท้ีÉไมม่คีวามชํานาญเป็นผูด้าํเนินการอาจเกดิเพลงิไหม้
ไฟฟ้าชอ็ต ไดรบับาดเจบ็ เกดิเสยีงรบกวน และ/หรอืการสั Éนสะเทอืนได้

การย้ายทีÉติดตั Êง

การดาํเนินการเกีÉยวกบัไฟฟ้ากบัเครืÉองฟอกอากาศตอ้งกระทําโดยผูต้ดิตั ÊงทีÉมคีวามชํานาญ (*ř) 
หรอืช่างบรกิารทีÉม ีความชํานาญ (*ř) เท่านั Êน ผูท้ีÉไมม่คีวามชํานาญไมส่ามารถดาํเนินการเอง
ได ้เพราะการดาํเนินการ ทีÉไมเ่หมาะสม อาจก่อใหเ้กดิไฟฟ้าดูดและ/หรอืไฟฟ้ารั Éวได้
เมืÉอเชืÉอมต่อสายไฟ ซ่อมแซมชิÊนสว่นทางไฟฟ้า หรอืดาํเนินงานดา้นอืÉนๆ เกีÉยวกบัไฟฟ้า ชา่งไฟ
ควรสวมถุงมอืเพืÉอป้องกนั รองเทา้ และเสืÊอผา้ทีÉเป็น ฉนวน เพืÉอป้องกนัไฟฟ้าซอ็ต การไมส่วม
ใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอาจก่อใหเ้กดิ ไฟฟ้าชอ็ตได้
ใช้สายไฟทีÉมคีุณสมบตัติรงตามทีÉกําหนดไวใ้นคู่มอืการตดิตั Êง ขอ้บงัคบั ในทอ้งถิÉนและขอ้กําหนด
ทางกฎหมาย การใชส้ายไฟทีÉไมต่รงตาม คุณสมบตัอิาจเพิÉมความเสีÉยงในการเกดิไฟฟ้าชอ็ต 
ไฟฟ้ารั Éว ควนัไฟและ/ หรอืเพลงิไหม้
ต่อสายดนิ (งานสายกราวนด)์ การต่อสายดนิทีÉไมส่มบรูณ์อาจก่อใหเ้กดิ ไฟฟ้าชอ็ต
หา้มตอ่สายดนิกบัทอ่ก๊าซ ท่อนํÊาและสายล่อฟ้า หรอืสายดนิของโทรศพัท์
หลงัซ่อมแซมหรอืยา้ยทีÉตดิตั Êง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ชืÉอมต่อสายดนิ อย่างถูกตอ้งแลว้
ตดิตั ÊงเครืÉองตดักระแสไฟฟ้าทีÉมคีุณสมบตัติรงตามทีÉกําหนดไวใ้นคู่มอื การตดิตั Êง ขอ้บงัคบั
ในทอ้งถิÉน และขอ้กําหนดทางกฎหมาย
ตดิตั ÊงเครืÉองตดักระแสไฟฟ้าในทีÉทีÉผู้ตรวจสอบสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก

การเดินสายไฟ

ไมค่วรพ่วงต่อสายไฟใหย้าวขึÊน ปัญหาดา้นการเชืÉอมต่อในทีÉทีÉมกีารพ่วง ต่อสายไฟอาจเพิÉม
ความเสีÉยงในการเกดิควนัไฟ หรอืเพลงิไหม้
ควรเดนิสายไฟตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัในชุมชนรวมถงึ คูม่อืการตดิตั Êง 
การไมก่ระทําตามอาจสง่ผลใหเ้สยี ชวีติจากการถูกไฟดดู หรอืเกดิไฟฟ้าลดัวงจร

ก่อนเปิดใช้งานเครืÉองฟอกอากาศภายหลงัการตดิตั Êง ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบกลอ่ง
ควบคุมไฟของตวัเครืÉองปิดสนิท และโยกสวติช์เครืÉองตดักระแสไฟฟ้าไปทีÉ ตําแหน่ง ON แลว้ 
คุณอาจโดนไฟฟ้าชอ็ตไดห้ากเปิดเครืÉองฟอกอากาศ โดยไมไ่ดต้รวจสอบสิÉงเหล่านีÊเสยีก่อน
หากเกดิปัญหาใดๆ กบัเครืÉองฟอกอากาศ (เช่น ขอ้ความผดิพลาดปรากฏ บนหน้าจอ มกีลิÉน

ตําแหน่ง OFF แลว้ตดิต่อช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญ (*ř) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จะไมม่ใีคร
ไหม ้เสยีงผดิปกต)ิ อย่าสมัผสัเครืÉองปรบัอากาศ ให้โยกสวติชข์องเครืÉองตดักระแสไฟฟ้าไปทีÉ

การทดสอบการทาํงาน

เปิดเครืÉองฟอกอากาศ (โดยการตดิป้าย “ชํารุด” ใกล้ๆ  กบัเครืÉองตดักระแสไฟฟ้า เป็นตน้) 
จนกระทั Éงช่างบรกิารทีÉมคีวามชํานาญ (*ř) มาถงึหากยงัใช้เครืÉองฟอกอากาศในขณะทีÉมคีวาม
ผดิปกต ิอาจทําใหก้ลไกการทํางานเกดิปัญหาเพิÉมขึÊนหรอืสง่ผลใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต หรอืปัญหา

เมืÉอตดิตั Êงเสรจ็สมบรูณ์แลว้ใหแ้จง้ผูใ้ชว้่าเครืÉองตดักระแสไฟฟ้าตดิตั Êงอยู่ทีÉใด หากผูใ้ชไ้มท่ราบ
ว่าเครืÉองตดักระแสไฟฟ้าอยู่ทีÉใดผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถปิดเครืÉองตดักระแสไฟฟ้าไดเ้มืÉอมปีัญหาใดๆ 
เกดิขึÊนกบัเครืÉองปรบัอากาศ

คาํอธิบายสาํหรบัผูใ้ช้

ภายหลงัการตดิตั Êง ควรอธบิายใหลู้กค้าทราบถงึวธิกีารใชง้านเครืÉองฟอกอากาศ

อืÉนๆ ได้
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คาํเตือน!

อนัตรายจากแสง UV-C
ก่อนเปิดฝาครอบหน้าเครืÉอง ตอ้งแน่ใจว่าไดถ้อดปลั ËกไฟทีÉจ่ายเขา้เครืÉองออกแลว้ 
(ทั ÊงนีÊตวัเครืÉองไดต้ดิตั Êงระบบป้องกนั โดยหากเปิดฝาครอบหน้าเครืÉองออก ระบบจะตดัแหลง่
จ่ายแรงดนัไฟฟ้าทีÉจ่ายเขา้เครืÉองทนัท ีทําใหเ้ครืÉองหยดุการทํางานโดยอตัโนมตั)ิ
แสง UV-C เป็นแสงสาํหรบัฆา่เชืÊอ ซึÉงเป็นอนัตรายต่อสิÉงมชีวีติทกุประเภท
หา้มมองแสง UV-C โดยตรง จะทําใหด้วงตาไดร้บับาดเจบ็ หรอืตาบอดได ้
หากผวิหนังโดนแสง UV-C เขม้ขน้เป็นเวลานาน จะทําใหผ้วิหนงัไหมป้วดแสบรอ้น 
พืÊนทีÉ ทีÉไมโ่ดนแสง UV-C จะไมส่ามารถฆา่เชืÊอได ้
แสง UV-C ไมส่ามารถทะลุผ่านกระจก, โพลคีารบ์อเนต ไมส่ะทอ้นกระจกเงา
แสง UV-C สามารถทะลุผ่านถุงพลาสตกิทีÉใสอ่าหารได ้(ถุงแกง, ถุงรอ้น) แต่ความเขม้แสงจะ
ลดลงมาก และแปรผนัตามความหนาของถุงพลาสตกิดว้ย
ความเขม้แสง UV-C จะลดลงตามระยะห่างจากตวัหลอด
UV-C ตอ้งถูกเชืÊอโรคโดยตรงเท่านั Êน ถา้เชืÊอโรคซ่อนอยู่ในเงาของวตัถุเชืÊอโรคนั Êนจะไมต่าย
UV-C จะตอ้งถูกเชืÊอโรคเป็นระยะเวลานานพอ (นานแค่ไหนขึÊนอยู่กบัชนิดของเชืÊอโรค) จงึจะ
สามารถฆา่เชืÊอโรคได ้ซึÉงเชืÊอโรคบางชนิดทนต่อรงัส ีUV-C ไดน้านมาก
การเปลีÉยนหลอดไฟ UV-C จะตอ้งทําโดยช่างผูช้ํานาญเทา่นั Êน

ข้อควรระวงั!

พดัลมดูดอากาศขณะปรุงอาหาร เป็นตน้)
โปรดใชเ้ฉพาะแผน่กรองทีÉผลติมาเพืÉอใชง้านกบัเครืÉองนีÊเท่านั Êน หา้มใชแ้ผน่กรองอืÉน
อย่าสอดนิÊวของคุณ หรอืสิÉงของอืÉนๆ เขา้ไปในทางลมออก หรอืทางลมเขา้เครืÉองเพืÉอป้องกนั
การบาดเจบ็ทางร่างกาย และป้องกนัเครืÉองทํางานขดัขอ้ง
อย่าใชเ้ครืÉองนีÊถา้หากมกีารใชส้ารเคมไีล่แมลงแบบควนัภายในอาคาร และหา้มใชใ้นสถานทีÉๆ  
มเีศษตกคา้งทีÉมลีกัษณะเหมอืนนํÊามนั บรเิวณทีÉมกีารจดุธูป หรอืควนัของสารเคมี
อย่าใชเ้ครืÉองใกลก้บัอุปกรณ์ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัก๊าซเชืÊอเพลงิ อุปกรณ์ใหค้วามรอ้น หรอืเตาไฟ
อย่าใชง้านเครืÉองในหอ้งทีÉมกีารเปลีÉยนแปลงของอุณหภมูอิย่างมาก เนืÉองจากอาจก่อใหเ้กดิ
การกลั Éนตวัเป็นหยดนํÊาภายในเครืÉองได้
เครืÉองนีÊเหมาะสาํหรบัการใชง้านภายในอาคาร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทํางานทีÉปกตเิทา่นั Êน
อย่าใชง้านเครืÉองนีÊในทีÉทีÉมคีวามเปียกชืÊนหรอืในทีÉใดๆ ทีÉมอีุณหภูมสิงู เช่น หอ้งนํÊาหรอืหอ้งครวั
ไมค่วรใชเ้ครืÉองเพืÉอกําจดัควนัทีÉเกดิจากการเผาไหม ้และสารเคมรี ั ÉวไหลทีÉเป็นอนัตราย
ตอ้งทําความสะอาดมอืทุกครั ÊงหลงัการเปลีÉยนหรอืทําความสะอาดแผน่กรอง

เครืÉองนีÊไมใ่ช่อุปกรณ์ทดแทนการถา่ยเทอากาศใหด้ขีึÊน (ตวัอย่างเช่นพดัลมระบายอากาศ, 



Model

ข้อมูลทางเทคนิค

(รุ่น)
Coverage Area
(ขนาดพืÊนทีÉทีÉเหมาะสม)

Power Supply
(ระบบไฟฟ้า)
Frequency 
(ความถีÉ)

Clean Air Delivery Rate (CADR)
(ความแรงลมในการฟอกอากาศ)

Fan Speed

(ชุดกรอง)

Dimension
(ขนาดของเครืÉอง)
Net Weight (Housing)
(นํÊาหนักเครืÉอง)

(ระดบัความเรว็รอบพดัลม)
Filter

CARR-AP0901UPT-UV CARR-AP1201UPT-UV CARR-AP1801UPT-UV

90 square metre 100 - 120 square metre 130 - 180 square metre

220 V

50 Hz

680 CMH
400 CFM

1020 CMH
600 CFM

1360 CMH
800 CFM

Low / Medium / High / Auto

Pre-Filter
Active Carbon Filter

MERV14 Filter
Disinfection device UV-C, Photo-Catalyst Oxidation

Air Quality Indicator
Display will show PM2.5 value in range 0-99 microgram/square metre

(ขนาดแผ่นกรอง)
Filter Dimension Active Carbon Filter

MERV14 Filter
270 x 670 x 22 mm
270 x 670 x 44 mm

270 x 980 x 22 mm
270 x 980 x 44 mm

270 x 980 x 22 mm
270 x 980 x 44 mm

Housing
Panel

Housing
Panel

Safety Featue (การป้องกนั) Power CUT-OFF when housing cover is opened

Power Input
(กําลงัไฟฟ้า)
Motor type / Fan blower type
(ชนิดของมอเตอร ์/ ชนิดของพดัลม)

220 V

50 Hz

220 V

50 Hz

Pre-Filter
Active Carbon Filter

MERV14 Filter
UV-C, Photo-Catalyst Oxidation

Pre-Filter
Active Carbon Filter

MERV14 Filter
UV-C, Photo-Catalyst Oxidation

280 x 758 x 702 mm
30 x 995 x 800 mm

280 x 1075 x 702 mm
30 x 1310 x 800 mm

280 x 1075 x 702 mm
30 x 1310 x 800 mm

BLDC motor / Double inlet centrifugal forward curve

96 W 120 W 193 W

Ionizer system Ionizer system Ionizer system(อปุกรณ์ฆา่เชืÊอ)

(การแสดงผลคุณภาพอากาศ)

27 kg
4 kg

33 kg
5 kg

33 kg
5 kg
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Model
Dimensions

CARR-AP0901UPT-UV

BA C

995

1310

758 798

11151075

Unit in mm

28
0

2020

52
52

Housing external dimension (B)
7

0
2

 H
ou
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g
 e
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e
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l d
im

en
si

on

Power supply cable taking-in port

35 Hanging bolt pitch (C)

5
9

8
 H

an
g
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g

 b
o

lt 
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tc
h

Panel external dimension (A)

8
0

0
 P

a
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 e
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n
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im

e
ns

io
n

Ceiling open dimension (D) 20

D

955

1270

7
6

0
 C

ei
lin

g
 o

p
e

n 
di

m
e

ns
io

n
20

20

ขนาดและมิติภายนอก

CARR-AP1201UPT-UV

CARR-AP1801UPT-UV 1310 11151075 1270
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ข้อควรระวงั!

โปรดปฏิบตัิตามกฎต่อไปนีÊอย่างเคร่งครดัเพืÉอป้องกนัความเสียหายทีÉจะเกิดกบัตวัเครืÉอง

อย่าวางสิÉงของทีÉมนีํÊาหนักมากไวบ้นตวัเครืÉอง หรอืขึÊนไปเหยยีบบนตวัเครืÉอง (แมต้วัเครืÉองจะ

และเพืÉอป้องกนัผู้ใช้จากการได้รบับาดเจบ็

ยงัอยู่ในกล่องกต็าม)
หากเป็นไปได ้ใหย้กตวัเครืÉองทั ÊงทีÉยงับรรจุอยู่ในกล่อง หากตอ้งยกตวัเครืÉองทีÉไมไ่ดบ้รรจใุน
กล่อง ใหห้่อหุม้ดว้ยผา้กนักระแทก หรอืวสัดอุืÉนๆ เพืÉอไมใ่หต้วัเครืÉองเสยีหาย
ใชค้น Ś คนหรอืมากกว่าเพืÉอยกกล่อง และหา้มใชส้ายรดัพลาสตกิรดัตําแหน่งอืÉนนอกเหนือ
จากทีÉระบุไว้

การติดตั ÊงตวัเครืÉอง

เลอืกตําแหน่งการวางเครืÉองโดยเลอืกสถานทีÉ ทีÉมพีืÊนทีÉเหลอืเพยีงพอดงัรปู และตอ้งไมอ่ยูใ่กล้
หลอดไฟหรอืสิÉงกดีขวางใดๆ

ทําการกําหนดขนาดช่องเปิดทีÉฝ้าเพดาน และกําหนดตําแหน่งยดึแขวนเครืÉอง
ยดึเหลก็แขวนเครืÉองภายใน Ŝ ตวั แขวนเครืÉองกบัเหลก็แขวน ยดึสลกัเกลยีวทุกตวัใหแ้น่น 
ควรตรวจสอบ และทําการปรบัระดบัโดยใชเ้กจวดัระดบัเป็นตวักําหนดว่าเครืÉองอยู่ในระนาบ 
ไมเ่อยีงไปดา้นใดดา้นหนึÉง

พืÊนทีÉเหลอืมากกวา่ 20 ซม.

พ
ืÊนท

ีÉเห
ลอื

มา
กก

วา่
 1

00
 ซ

ม.ทศิทาง
ลมออก ทศิทาง

ลมเขา้

เกจวดัระดบั

แหวนรอง

นัต M10 หรอื W3/8

ในการตดิตั Êงวสัดุแยกการสั Éนสะเทอืนเขา้กบัสลกัเกลยีวแขวนใหต้รวจสอบใหแ้น่นใจวา่ จะไม่
เพิÉมการสั ÉนของตวัเครืÉอง

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทีÉใชภ้ายในบา้น เมืÉอรวมกระแสของเครืÉองฟอกอากาศแลว้ จะตอ้งน้อย
กวา่กระแสสงูสดุของมาตรวดักระแสไฟฟ้าทนได้

ยดึฝาหน้าเขา้กบัตวัเครืÉองดว้ยสกรูทีÉใหม้าพรอ้มกบัชดุฝาหน้า
ปรบัชอ่งว่างระหว่างเครืÉองกบัฝ้าเพดานใหอ้ยู่ในระยะřŘ-řŝ มม.

การติดตั ÊงตวัเครืÉอง
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การต่อสายไฟ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้่อสายไฟเขา้กบัหมายเลขขั Êวต่อทีÉถูกตอ้งแลว้ หากตอ่ผดิ อาจเกดิ
ข้อกาํหนด

ขอ้ผดิพลาดได้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ดนิสายไฟผ่านปลอกของช่องการเชืÉอมตอ่สายไฟของตวัเครืÉอง
เวน้ระยะ (ประมาณ řŘŘ มม.) บนสายไฟเพืÉอหอ้ยกล่องควบคุมไฟฟ้าสาํหรบัการซ่อมบํารงุ

คลายสกรยูึดฝาครอบ ของกล่องควบคมุไฟฟ้า จากนัÊนถอดฝาครอบออก1

ต่อสายไฟทีÉเชืÉอมต่อระบบและสายไฟรีโมทคอนโทรลเข้ากบับลอ็กขั Êวต่อของกล่อง2

ควบคมุไฟฟ้า

ขนัสกรขูองบลอ็กขั Êวต่อให้แน่น และยึดสายไฟเข้ากบักล่องควบคมุไฟฟ้าด้วยตวัยึด3

สายไฟ (อย่าให้เกิดการตึงของสายไฟในส่วนทีÉต่อกบับลอ็กขั Êวต่อ)

ปิดฝาครอบกล่องควบคมุไฟฟ้าโดยไม่ให้ทบัสายไฟ4

วงจรไฟฟ้า

LO
W

M
ED

IU
M

H
IG

H

NEUTRAL

DC FAN MOTOR

DIP SWITCH
ON

1 2

GREEN LED
FAN STATUS
RED LED
ERROR

WIRELESS
DISPLAY

FAN STATUS
DRY CONTACT

BALLAST

UV LAMP
P3 P4 P5 P6 P7 P9 P1

0

P1
1

P1
2

P1
3

P1
4

P1
5

P1
6

P1
7

P1
8

LI
N

E-
C

TU
R

BO

H
IG

H

M
ED

LO
W

PU
M

P_
IN

PU
M

P_
O

N

C
O

M
P_

NO

C
O

M
P_

IN

2-WIRE
DISPLAY

P3
1P36

P26

P25 P24 P23 P22 P21

TO
 S

TE
PP

ER

TO
 E

XT
ER

NA
L

TR
AN

SF
O

RM
ER

P2
8

P2 P1

N
EU

TR
AL

LI
NE

L

N
POWER SUPPLY
220-240 VAC
50/60 HZ

12
VD

C

PM2.5
SENSOR

P29

ION

AC TO DC
FAN DRIVER

- 11 -



การใช้งานรีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย

123456

E

D

C

F

G

A

B

ปุ่ ม POWER

กดปุ่ ม      (ขณะทีÉเครืÉองปิดอยู่) จะเป็นการเปิดการทํางานของเครืÉองฟอกอากาศโดยเมืÉอเปิด
เครืÉองฟอกอากาศ จอแสดงผลจะแสดงปรมิาณฝุ่ น PM 2.5 ในอากาศ (Ř-šš ไมโครกรมัตอ่
ลูกบาศก์เมตร) และพดัลมจะเริÉมทํางาน

ปุ่ ม POWER

ปุ่ ม FAN

ปุ่ ม UV

ปุ่ ม IONIZER

ปุ่ ม SWING

ปุ่ ม TIMER

แสดงปรมิาณฝุ่ น PM2.5

แสดงระดบัความเรว็พดัลม

เตอืนเปลีÉยนแผน่กรองอากาศ

แสดงการทํางานของหลอด UV

แสดงการทํางานของ IONIZER

แสดงการทํางานของ SWING

แสดงการทํางานของ TIMER

รายละเอียดของปุ่ มกด รายละเอียดของสญัลกัษณ์บนจอแสดงผล

1
2

3
4

5
6

A
B

C
D

E
F

G

กดปุ่ ม      (ขณะทีÉเครืÉองเปิดอยู่) จะเป็นการปิดการทํางานของเครืÉองฟอกอากาศโดยเมืÉอปิด
เครืÉองฟอกอากาศ จอแสดงผลจะหยุดจากแสดงผล และพดัลมจะหยดุการทํางาน

ปุ่ ม FAN

กดปุ่ ม      เพืÉอเปลีÉยนความเรว็พดัลม (ความเรว็ตํÉา, กลาง, สงู และความเรว็ลมอตัโนมตั)ิ
โดยความเรว็พดัลมจะเปลีÉยนไปตามลําดบั และแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลดงันีÊ

ความเรว็พดัลมอตัโนมตั ิ(AUTO FAN)
เมืÉอตั Êงความเรว็พดัลมอตัโนมตั ิความเรว็จะถูกปรบัโดยอตัโนมตัติามปรมิาณฝุ่น PM2.5 ดงันีÊ
ปรมิาณฝุ่ น PM2.5 ในอากาศมากกว่า ŝŘ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร : ความเรว็พดัลมสงู
ปรมิาณฝุ่ น PM2.5 ในอากาศตั Êงแต่ ŚŘ-ŜŘ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร : ความเรว็พดัลมกลาง
ปรมิาณฝุ่ น PM2.5 ในอากาศตํÉากว่า řŘ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร : ความเรว็พดัลมตํÉา

ปุ่ ม UV

กดปุ่ ม UV เพืÉอ เปิด/ปิด การทํางานของหลอด UV-C 
ในขณะทีÉหลอด UV-C เปิดการทํางาน สญัลกัษณ์ UV ทีÉจอแสดงผลจะสว่างขึÊน

ปุ่ ม ION

กดปุ่ ม ION เพืÉอ เปิด/ปิด การทํางานของ IONIZER 
ในขณะทีÉ IONIZER เปิดทํางาน สญัลกัษณ์ ION ทีÉจอแสดงผลจะสว่างขึÊน

ปุ่ ม SW

กดปุ่ ม SW เพืÉอ เปิด/ปิด การทํางานของใบสวงิปรบัทศิทางลมอตัโนมตัิ
ในขณะทีÉใบสวงิปรบัทศิทางลมอตัโนมตัเิปิดทํางาน สญัลกัษณ์ SW ทีÉจอแสดงผลจะสวา่งขึÊน
*ใบปรบัทศิทางลมจะปิดลงทุกครั ÊงเมืÉอปิดเครืÉอง และเปิดขึÊนทุกครั ÊงเมืÉอเปิดเครืÉองฟอกอากาศ

1

2

3

4

5
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ปุ่ ม TIMER

ใหเ้ครืÉองฟอกอากาศทํางาน หรอืใหห้ยุดทํางานลว่งหน้า
กดปุ่ ม      เป็นการตั Êงเวลาเปิด/ปิดเครืÉองฟอกอากาศล่วงหน้า ค่าทีÉตั Êงจะเป็นชั ÉวโมงทีÉตอ้งการ

การตั ÊงเวลาเปิดเครืÉองล่วงหน้า
ในขณะทีÉเครืÉองฟอกอากาศปิดอยู่ท่านสามารถตั ÊงเวลาเปิดเครืÉองล่วงหน้าไดโ้ดย
กดปุ่ ม      จอแสดงผลจะแสดงเวลาเปิดเครืÉองล่วงหน้าเป็นชั Éวโมงดงัรูป

หากไมม่กีารกดปุ่ มใดๆภายใน ŝ วนิาท ีหน้าจอจะแสดงสญัลกัษณ์      และตั ÊงเวลาเปิดเครืÉอง
ล่วงหน้าเป็นชั Éวโมงตามตวัเลขสดุทา้ยทีÉปรากฎบนจอแสดงผล
สามารถยกเลกิการตั ÊงเวลาเปิดเครืÉองลว่งหน้าโดยการกดปุ่ม      อกีครั Êงจะเป็นการยกเลกิการ
ตั Êงเวลา และสญัลกัษณ์      ทีÉจอแสดงผลจะหายไป

การตั ÊงเวลาปิดเครืÉองล่วงหน้า
ในขณะทีÉเครืÉองฟอกอากาศเปิดทํางานอยู่ท่านสามารถตั ÊงเวลาปิดเครืÉองลว่งหน้าไดโ้ดย
กดปุ่ ม      จอแสดงผลจะแสดงเวลาปิดเครืÉองล่วงหน้าเป็นชั Éวโมงดงัรูป

หากไมม่กีารกดปุ่ มใดๆภายใน ŝ วนิาท ีหน้าจอจะแสดงสญัลกัษณ์      และตั ÊงเวลาปิดเครืÉอง
ล่วงหน้าเป็นชั Éวโมงตามตวัเลขสดุทา้ยทีÉปรากฎบนจอแสดงผล
สามารถยกเลกิการตั ÊงเวลาปิดเครืÉองล่วงหน้าโดยการกดปุ่ม      อกีครั Êงจะเป็นการยกเลกิการ
ตั Êงเวลา และสญัลกัษณ์      ทีÉจอแสดงผลจะหายไป

แสดงปริมาณฝุ่ น PM2.5

ตวัเลข Ś หลกัแสดงปรมิาณฝุ่น PM 2.5 ภายในหอ้ง (Ř-šš ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร)

แสดงระดบัความเรว็พดัลม

สญัลกัษณ์แสดงความเรว็พดัลม (ความเรว็ตํÉา, กลาง, สงู และความเรว็ลมอตัโนมตั)ิ

เตือนเปลีÉยนแผ่นกรองอากาศ

สญัลกัษณ์     จะตดิสว่างขึÊนเมืÉอเครืÉองฟอกอากาศทํางานครบ ş,ŚŘŘ ชั Éวโมง ควรเปลีÉยนแผน่
กรองอากาศใหมโ่ดยใหผู้เ้ชีÉยวชาญทีÉไดร้บัการแต่งตั Êงจากแคเรยีร์เป็นผูด้าํเนินการ และจะตอ้ง
จะตอ้งใชแ้ผน่กรองทีÉไดม้าตรฐานของแคเรยีรเ์ท่านั Êน (กรณุาตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายแคเรยีร)์
เมืÉอทําการเปลีÉยนแผ่นกรองเรยีบรอ้ยแลว้ สญัลกัษณ์     จะยงัคงตดิสวา่งอยู ่สามารถทําให้
สญัลกัษณ์     หายไปไดโ้ดยการกดปุ่ ม     และปุ่ ม UV พรอ้มกนัคา้งไว ้ŝ วนิาท ีสญัลกัษณ์
    จะหายไป และระบบจะเริÉมนับเวลาเปลีÉยนแผน่กรองใหม่

แสดงการทาํงานของหลอด UV

สญัลกัษณ์ UV จะตดิสว่างขึÊนเมืÉอมกีารเปิดใชง้านหลอด UV โดยหลอดทีÉใชเ้ป็นชนิด UV-C
จะมอีายุการใช้งานปกตอิยู่ทีÉ š,ŘŘŘ ชั Éวโมง หากตอ้งการเปลีÉยนหลอด UV ตอ้งใหผู้เ้ชีÉยวชาญ
ทีÉไดร้บัการแตง่ตั Êงจากแคเรยีร์เป็นผูด้าํเนินการ และจะตอ้งใชห้ลอดทีÉไดม้าตรฐานของแคเรยีร์
เท่านั Êน (กรุณาตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายแคเรยีร)์

แสดงการทาํงานของ IONIZER

สญัลกัษณ์ ION จะตดิสว่างขึÊนเมืÉอมกีารเปิดใชง้าน IONIZER

แสดงการทาํงานของ SWING

สญัลกัษณ์ SW จะตดิสว่างขึÊนเมืÉอมกีารเปิดใชง้านใบสวงิปรบัทศิทางลมอตัโนมตัิ

แสดงการทาํงานของ TIMER

สญัลกัษณ์     จะตดิสว่างขึÊนเมืÉอมกีารตั Êงเวลาเปิด/ปิดเครืÉองฟอกอากาศลว่งหน้า
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PE เมืÉอปรากฏ       ขึÊน แสดงตวัวดัปรมิาณฝุ่ น PM2.5 (PM2.5 sensor) ทํางานผดิปกติPE

เมืÉอเครืÉองฟอกอากาศทํางานผดิปกตจิะแสดง Error ตา่งๆ ขึÊนดงันีÊ
รหสัความผิดพลาด
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ภาพแสดงชุดกรอง

Pre-Filter

Active Carbon Filter

MERV14 Filter

UV-C tube

Ionizer

ตอ้งตดัวงจรเครืÉองใชไ้ฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟฟ้าประธาน ก่อนทําการปฏบิตังิาน

Active Carbon Filter (ความถีÉในการปฏิบตัิประมาณทุก Ş เดือน - ř ปี)

ควรปฏบิตัเิมืÉอมสีญัญาณไฟเตอืนโชวท์ีÉจอควบคุมการทํางานของเครืÉองหรอืประมาณทกุ Ş เดอืน

ควรใหช้า่งทีÉมคีวามชํานาญของแคเรยีร,์ ศูนยบ์รกิารทีÉไดร้บัอนุญาตจากแคเรยีร ์หรอืผูท้ีÉผา่นการ
ฝึกอบรมเป็นผูใ้หบ้รกิารเท่านั Êน

ถงึ ř ปีตามขั ÊนตอนดงันีÊ

ถอดฝาหน้าเครืÉองออกจากตวัเครืÉอง แลว้ถอดแผน่ปิดทีÉตวัเครืÉองออก
ถอดตวัลอ็คแลว้นํา Active Carbon Filter ออกมาดูดฝุ่ นทําความสะอาด (หา้มนําไปลา้งนํÊา)
ตรวจสอบสภาพของ Active Carbon Filter หากชํารุดฉีกขาด หรอืฝุ่นอุดตนัมากใหพ้จิารณา
เปลีÉยนใหมโ่ดยดุลพนิิจของช่างบรกิาร หรอืเปลีÉยนทุกๆ ř-Ś ปีตามสภาวะการใชง้าน

การบาํรงุรกัษาและบริการ

ต้องตดัวงจรเครืÉองใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน ก่อนทาํการปฏิบตัิงาน

อย่าออกแรงมากเกนิไป (แผน่กรองอาจบดิงอผดิรปู/เสยีหายบางส่วนได)้

แผ่นกรองฝุ่ นขั Êนต้น Pre-Filter (ความถีÉในการปฏิบตัิประมาณทุก ř-Ś เดือน)

ควรปฏบิตัปิระมาณทุก ř-Ś เดอืน ตามขั ÊนตอนดงันีÊ

เปิดช่องลมกลบัออกโดยการใชไ้ขควงแฉกถอดสกรูแลว้เลืÉอนตวัลอ็กลง
ถอดแผ่นกรองฝุ่นข ั Êนตน้ออกมา โดยการเลืÉอนออกทางดา้นหน้า
ใชเ้ครืÉองดดูฝุ่นทําความสะอาดฝุ่นทีÉสะสมอยู่ในแผน่กรองฝุ่นขั Êนตน้
หากมคีราบฝุ่นจบัแน่นใหน้ําไปแชท่ิÊงไวใ้นนํÊาอุ่นผสมกบัสบู่เหลว หรอืนํÊายาลา้งจานทีÉมฤีทธิ Í
เป็นกลาง แชท่ิÊงไวส้กัครู่แลว้จงึค่อยนําไปลา้งทําความสะอาด จากนั Êนใชล้มเป่าใหแ้หง้

ในการปฏบิตังิานทุกครั Êงตอ้งสวมถุงมอืป้องกนัในขณะทําการปฏบิตังิาน

เมืÉอทําความสะอาดเสรจ็แลว้ใหน้ํากลบัไปประกอบเขา้ทีÉในตําแหน่งเดมิ

หา้มใชแ้ปรงขนแขง็หรอืแปลงอืÉนๆ ทีÉไมเ่หมาะสม (แผ่นกรองอาจเกดิความเสยีได)้
หา้มใชส้ําลหีรอืผา้ทีÉเสน้ใยเป็นขลุยหลุดล่วงงา่ยในการทําความสะอาด (แผ่นกรองอาจอดุตนั)

หากแผน่กรองชํารดุเสยีหายควรเปลีÉยนใหม ่โดยตดิต่อสั ÉงซืÊอจากตวัแทนจาํหน่าย หรอืศูนย์
บรกิารทีÉไดร้บัอนุญาตจากแคเรยีร์

ตอ้งตดัวงจรเครืÉองใชไ้ฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟฟ้าประธาน ก่อนทําการปฏบิตังิาน

คาํเตือน!

เมืÉอทําความสะอาดเสรจ็แลว้ใหน้ํากลบัไปประกอบเขา้ทีÉในตําแหน่งเดมิ
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เชด็สิÉงสกปรกออกดว้ยผา้น่ม ุชบุนํÊาหมาดๆ
เมืÉอมคีราบสกปรกสะสมอยู่มาก ใหจุ้่มผา้ในนํÊาสบู่เหลว หรอืนํÊายาลา้งจานทีÉมฤีทธิ Íเป็นกลาง 
และเชด็สิÉงสกปรกออก
หา้มใชแ้ปรงขนแขง็หรอืแปลงอืÉนๆ ทีÉไมเ่หมาะสม (อาจเกดิความเสยีหายตอ่พืÊนผวิได)้

ฝาหน้าเครืÉอง (ความถีÉในการปฏิบตัิประมาณทุก Ş เดือน - ř ปี)
ขอ้ปฏบิตัเิมืÉอเกดิความสกปรก

การเปลีÉยนแทนทีÉตวัเปล่ง UV-C สามารถทําไดก้แ็ต่เฉพาะช่างทีÉมคีวามชํานาญของแคเรยีร,์ 
ศูนยบ์รกิารทีÉไดร้บัอนุญาตจากแคเรยีรห์รอืผูท้ีÉผ่านการฝึกอบรมเป็นผูท้ําการเปลีÉยนใหเ้ทา่นั Êน

ตวัเปล่ง UV-C มอีายุการใชง้านอยู่ทีÉ řŠ,ŘŘŘ ชั Éวโมง หรอืประมาณ Ŝ-Ş ปีตามสภาวะในการ
ใช้งาน (อา้งองิจากผู้ผลติตวัเปล่ง UV-C)

ถอดตวัเปล่ง UV-C ออกมาดว้ยความระมดัระวงัเป็นพเิศษ
เชด็ฝุ่ นทีÉเกาะอยู่บนผวิของตวัเปล่ง UV-C ดว้ยผา้นุ่มสะอาดและแหง้สนิท อยา่งระมดัระวงั
นําตวัเปล่ง UV-C ประกอบกลบัเขา้ทีÉอย่างระมดัระวงั

ตอ้งตดัวงจรเครืÉองใชไ้ฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟฟ้าประธาน ก่อนทําการปฏบิตังิาน

ตอ้งตดัวงจรเครืÉองใชไ้ฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟฟ้าประธาน ก่อนทําการปฏบิตังิาน

MERV14 Filter (ความถีÉในการปฏิบตัิประมาณทุก Ş เดือน - ř ปี)

ควรปฏบิตัเิมืÉอมสีญัญาณไฟเตอืนโชวท์ีÉจอควบคุมการทํางานของเครืÉองหรอืประมาณทกุ Ş เดอืน

ควรใหช้า่งทีÉมคีวามชํานาญของแคเรยีร,์ ศูนยบ์รกิารทีÉไดร้บัอนุญาตจากแคเรยีร ์หรอืผูท้ีÉผา่นการ
ฝึกอบรมเป็นผูใ้หบ้รกิารเท่านั Êน

ถงึ ř ปีตามขั ÊนตอนดงันีÊ

ถอดฝาหน้าเครืÉองออกจากตวัเครืÉอง แลว้ถอดแผน่ปิดทีÉตวัเครืÉองออก
ถอดตวัลอ็คแลว้นํา MERV14 Filter ออกมาดูดฝุ่นทําความสะอาด (หา้มนําไปลา้งนํÊา)
ตรวจสอบสภาพของ MERV14 Filter หากชํารุดฉีกขาด หรอืฝุ่ นอุดตนัมากใหพ้จิารณาเปลีÉยน
ใหมโ่ดยดุลพนิิจของช่างบรกิาร หรอืเปลีÉยนทุกๆ ř-Ś ปีตามสภาวะการใชง้าน

ตอ้งตดัวงจรเครืÉองใชไ้ฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟฟ้าประธาน ก่อนทําการปฏบิตังิาน

เมืÉอทําความสะอาดเสรจ็แลว้ใหน้ํากลบัไปประกอบเขา้ทีÉในตําแหน่งเดมิ

ตวัเปล่ง UV-C  (ความถีÉในการปฏิบตัิประมาณทุก Ş เดือน - ř ปี)

ควรปฏบิตัเิมืÉอมสีญัญาณไฟเตอืนโชวท์ีÉจอควบคุมการทํางานของเครืÉองหรอืประมาณทกุ Ş เดอืน

ควรใหช้า่งทีÉมคีวามชํานาญของแคเรยีร,์ ศูนยบ์รกิารทีÉไดร้บัอนุญาตจากแคเรยีร ์หรอืผูท้ีÉผา่นการ
ฝึกอบรมเป็นผูใ้หบ้รกิารเท่านั Êน

ถงึ ř ปีตามขั ÊนตอนดงันีÊ

ถอดฝาหน้าเครืÉองออกจากตวัเครืÉอง แลว้ถอดแผน่ปิดทีÉตวัเครืÉองออก
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